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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa Boiska wielofunkcyjnego z bieznig w ramach zadania: "Budowa infrastruktury sportowo — rekreacyjnej na terenie
Gminy Druzbice". Boisko wielofunkcyjne z bieznig zlokalizowane zostanie na dziatce nr ewid. 287, obreb 27 Wadlew, gm. Druzbice. W ramach
zadanialobok boiska projektuje sie jeszcze sitownie zewnetrzna.

Celem ihwestycii jest poprawa warunkdw odbywania sie zaje¢ wychowania fizycznego uczniow pobliskiej szkoty oraz mozliwosc rekreacii i
uprawiahia sportu przez mieszkancow Gminy.

2 ProjeKtowane zagospodarowanie dziatki

Projekt pie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejaca funkcja, sportowo - rekreacyjna nie ulegnie zmianie. W ramach zadania
zaprojektowano boisko wielofunkcyjne (pitka nozna, siatkowka) o nawierzchni z trawy naturalnej, bieznie okolng i prostg ze sztucznej nawierzchni
poliuretanowej, skocznig do skoku w dal. Przewidziano ponadto budowg sitowni zewnetrznej. Nie przewiduje sie zadnych wycinek drzew i krzewow.
Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie na nieutwardzony teren dziatki

3. Pararetry techniczno - uzytkowe obiektu

W ramach zadania zaprojektowane zostato boisko do pitki noznej z wkomponowanym w nim boiskiem do pitki siatkowej. Boisko otoczone jest bieznig
okolna trzytorowq z biegiem na 200m i wkomponowana w nig bieznia prostg szesciotorowg z biegiem na 60m. Dodatkowo projektowane jest boisko
do skokl w dal. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa i nawierzchnia z trawy naturainej.

3.1. Zegtawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki 6 620,00m2

- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 1 197,10m2

- powierizchnia trawy naturalnej boiska 2 425,20m2

3.2. BIEZNIA

3.2.1. Pbdbudowa pod nawierzchnie poliuretanowg

Pod nawierzchnie poliuretanowa nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca sig z nastepujacych warstw w
kolejnogci ich wykonywania:

- piasek| ubijany warstwami - gr. 10 cm

- geowldknina F 200

- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

- warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

3.2.2. Nawierzchnia

- warstwa stabilizujgca -typu ET grubosci 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.
- nawierizchnia - Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13 mm. Nawierzchnia sktada sig z dwoch warstw
elastycanej i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy
zmieszdny z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuije sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym
zwigzarfiu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi
korzystajacych z niej.

ykona¢ wokot boiska row drenarski na glebokos¢ ok 60cm i szer. 200cm. Row wypetnic piaskiem, a spadki biezni i boiska kierowac w jego
ow drenarski ma za zadanie wspomagac istniejaca instalacje odwadniajgca.

dbudowa pod nawierzchnig trawiastg

plyta boiska wykona¢ warstwe drenazowg gr. 20cm z piasku. Po zageszczeniu utozy¢ warstwe wegetacyjng stanowigcg mieszanke humusu
o, ziemi ogrodniczej prochniczej, pospotki i nawozu. Warstwa wegetacyjna powinna wynosi¢ 15cm.

wierzchnia

Na przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ odpowiednig mieszanke traw naturalnych w ilosci ok. 4kg/100m2, warstwa darniowa grubosci
3cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1.

Plyte baiska wykona¢ nalezy z odpowiednimi spadkami, jak w czesci graficznej opracowania. Trawa naturalna i warstwy podbudowy z

kruszywa naturalnego sg przepuszczalne dla wody.

Kolorysiyka

Na nawlerzchni trawiastej wykonaé malowanie linii. Dla boiska do pitki noznej linie koloru biatego gr. 10cm, dla boiska do gry w pitke siatkowa inie
koloru zbitego.

3.4. BO|SKO DO PILKI NOZNEJ

Boisko do pitki noznej o wymiarach 26,0 x 56,0m. Pole gry wyznaczajg linie boczne i bramkowe boiska. Wszystkie linie boiska nalezy wykonac
w kolorze biatym gr. 10cm.

Pole gry jest podzielone na dwie potowy linig srodkowa. Punkt srodkowy pola gry jest wyznaczony jako srodek linii srodkowej. Z punktu
srodkowego wyznacza sie okrag o promieniu 7,0 m.

Dodatk@wo na boisku nalezy zaznaczyc nastepujgce elementy:

- pole bfamkowe o wymiarach 12,0 x 5,0m

- pole karne o wymiarach 21,0 x 11,0m

- punkt pola karnego

- fuk p(\)/!r naroznego jako promien 0,5m od naroza boiska

3.4.1. Wyposazenie boiska

Bramka|stacjonarna aluminiowa do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m, z palgkami podtrzymujacymi, ramg dolng i tulejami. Rama bramki wykonana
z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm, anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potgczone sg systemowym
naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczna.

Zaczepki siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci, odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe|ztgczne bramki posiadajg ochronne powloki galwaniczne.

- D
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montazu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na state w podlozu, rama dolna mocowana szpilkami do gruntu.

Siatka do bramki stacjonarnej do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m, gt. 100/120,

biata, wi

konana z polipropylenu, gr. 3mm.

Tuleja aluminiowa 120x100mm, L=500mm zew.

Fundani
Stupek
mocowa

3.5. BO
W poind
podziel

ent pod stupki bramki o wymiarach 40x40x120cm z betonu klasy C16/20 (B20).
oiskowy z choragiewka uchylny, w skiad boiskowego stupka wchodza: laska o di.140cm z tworzywa sztucznego, choragiewka,
nie uchylne wykonane z metalu.

SKO DO PILKI SIATKOWEJ
cnej potowie boiska do pitki noznej zlokalizowano boisko do pitki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0m. W potowie dtugosci boisko
ne jest linig srodkowa na dwa réwne pola do gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii srodkowej wyznaczone sg rownolegte inie pola

ataku diugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m. Linie otaczajace pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkod

-30m
Srodko
3561

przy liniach bocznych. Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone 75 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii
€.
yposazenie boiska

W ramach wyposazenia boiska nalezy wykonac fundamenty pod stupki z osadzonymi w nich tulejami do stupkéw aluminiowych oraz zamontowac

komplet
Stupki z
Siatka g
kolorze
gorna.

Montaz!
Stupki d
kazdym

3.6. SK
Zeskok
wysoko!
dedyko
biatym.
szerok

siatki wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkowki z regulacjg wysokosci.

aokraglone, gtadkie, wysokos¢ 2,55 m, ustawione od linii bocznych w odlegtosci 75cm.

dtugosci od 9,5 m do 10 m i szerokosci 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm. Goérna tasma o
kontrastujgcym (najczesciej biaty) do czarnych oczek o szerokosci 7 cm. Dolna krawedz siatki - 5 cm tasma o takim samym kolorze jak

nalezy dokonac zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa.
o montazu siatki powinny by¢é montowane w taki sposéb, aby podczas gry pitke nozna mogty by¢ demontowane. Tuleje do stupkow po
demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywka do tulej.

DK W DAL

postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 8,00 x 3,00 m. Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowym obrzezem betonowym o
ci 30 cm, szerokosci 6,0 cm i diugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z wodoodpornego betonu lub polimerbetonu,
ane dla budowy zeskoczni skoku w dal z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego (poduszka gumowa) w kolorze
Dbrzeza posadowic na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 15/20, grubos¢ tawy 15 cm + opory wysokosci min. 4 cm i
5ci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokosc obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. llos¢: 19,0 m.b.

3.6.1. Plaskownica

Whetrze
- piasek
- thuczer
- zages:
- dotek

zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

rzeczny, ptukany frakcji 0,2 - 1,3 mm warstwa grubosci 30 cm

frakcji 0-40 mm warstwa grubosci 15 cm

tczona podsypka piaskowa grubosci 10 cm

htonny o wymiarach 50 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem rzecznym ptukanym frakcji 8 - 32 mm.

Dno piagkownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtokning typu F200.

382, P
Piaskow
llosc: 1
36.3.B
Komple
cynkow;
W specj
Powierz

3.7 Pt
Zaproje
50-50
80x80m
naciagol
zdystan
Uwaga:
Fundam
powinie
bezwez|

4. SILO
Sitownig
urzgdze
W rama
- montaz
- montaz

5. UWA
Kosztor
wymieni
boiska,
robot.

Norma PR

bkrywa piaskownicy

nice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv.

pl.

elka odbiciowa do skoku w dal

ny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni, zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame

ng do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary: 122x34x10 mm. Belka regulowana. Belke osadzac
Inej skrzynce. Belka powinna by¢ wyposazona w pokrywg umozliwiajacg zabezpieczenie otworu w biezni, kiedy belka nie jest uzywana.
chnia pokrywy z przyklejonym kauczukiem identycznym jak na rozbiegu. llo$¢ 1 szt.

KOCHWYTY

towano dwa pitkochwyty zlokalizowane za bramkami pitki noznej w odlegtosci 1,5m od nich. Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie 3,0 - 5,0 -
- 3,0m. Dlugos¢ 21,0m. Stupy zagtebione w tulejach fundamentu na 70cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 6,7 m. Stupy z rur aluminiowych
M, grubosc scianki stupdw zewnetrznych min 3,0mm, grubos¢ $cianki stupow wewnetrznych min 2,2mm. Pitkochwyt wyposazony w linki

we. Gorne otwory rur zaslepione. Na szczycie stupow wykonac wsporniki dla montazu linki naciggowej. Wspornik musi zapewnic

owanie siatki pitkochwytu od ogrodzenia na min. 60 cm. . Materiat, sposdb wykonania i wykoriczenia wspornikéw identyczny jak stupow.
Nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich stupow pitkochwytow.

enty zaprojektowano jako stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 50 x 50 x 110cm. Wierzch stop fundamentowych
znajdowac sie ponizej poziomu trawnika. Siatki pitkochwytéw zamocowac do linek naciggowych (gora i dot). Siatka polipropylenowa,

owa, oczko 8x8 cm, grubosc¢ linki 5 mm. Kolor zielony

VNIA ZEWNETRZNA

zewnetrzna przeznaczona jest dla potrzeb mieszkancdw chcacych uprawiac fitness na swiezym powietrzu. Zasady uzytkowania
h okreslat bedzie regulamin korzystania z sitowni zewnetrzne;j.

h zadania budowy sitowni zewnetrznej przewidziano:

3 urzadzen do ¢éwiczen - rowerek z mtynkiem recznym, jezdziec konny, masaz bioder i plecow

tawek, tablicy z regulaminem i koszy na smieci,

5A

s petni funkcje pomocniczg w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego, co oznacza, ze pozycje ktére nie zostaty wprost

one w kosztorysie a sg uwzglednione w projekcie, np. stopy fundamentowe pod pitkochwyty, fundamenty pod stupki bramki, malowanie linii
horagiewki przy stupkach boiskowych itp. stanowig zakres rzeczowo-finansowy zadania i nie powodujg zmiany wartosci kosztorysowej
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BOISKO Z BIEZNIA - WADLEW kst OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1] ~ |PRZYGOTOWANIE PODLOZA - BOISKO ) BIEZNIA - e
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska |
0.36 ha 0.360
RAZEM 0.360
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2 |
d.1/0126-01 spycharek
3622.3 m2 3622.300
RAZEM 3622.300
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3w m3
d.1/0205-02 gr.kat.Jl) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosc
do 1 km
905.6 m3 905.600
RAZEM 905.600
2 WYKONANIE OBRZEZY WOKOL BOISKA | BIEZNI
4 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2/0401-04 kat.Il-1v
450 m 450.000
RAZEM 450.000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
36.9 m3 36.900
RAZEM 36.900
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
450 m 450.000
| | RAZEM | 450.000
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 }
d.3/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm - réw drenarski szer 200cm gt. 60cm }
analogia |
372.12 m?2 372.120|
RAZEM | 372.120
8/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi w gruncie kat. Il |m?2 \
d.3/0234-09 |
2425.2 m? 2425.200
RAZEM 2425.200
9|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykona- | m?2
d.3/0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2425.2 m2 2425.200
RAZEM 2425.200
10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykona- |m2 |
d.3/0104-08 nie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm J
- uzupetnienie w pasie rowu drenarskiego 30cm |
Krotnos¢ = 30 |
37212 m? 372.120|
RAZEM | 372.120
11/KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- ha
d.3|0206-05 $cielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
0206-06
analiza indy-
widualna 3
0.2425 ha 0.243|
RAZEM 0.243
12/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.3/0208-02 ‘ |
0.243 ha | 0.243
RAZEM 0.243
13|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po  |m2
d.3/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg ‘
2425.2 |m?2 2425.200
| RAZEM | 2425.200
14/KNR 2-23 Jednokrotne zaggszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gltadkim |ha f |
d.3/0208-02 J
0.243 ha 0.243|
RAZEM | 0.243
4 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
15/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi w gruncie kat. i 1m2 i [
d.4/0234-09 i
1197.1 |m2 1197.100
| RAZEM | 1197.100
16|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykona- |m? }
d.4|/0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm |
1197.1 m2 1197.100
RAZEM 1197.100
-4 -
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BDISKO Z BIEZNIA - WADLEW kst OBMIAR
| p. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
17 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowlékniny F 200 m2 \ ‘
d.4/0101-01
1197.1 m? 1197.100
RAZEM 1197.100
18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0114-05 16 cm )
0114-06 {
11971 |m?2 1197.100
RAZEM | 1197.100
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2 I
d.4/0114-07 8 cm | f
1197.1 Im2 1197.100|
RAZEM | 1197.100
20 Nawierzchnia poliuretanowa w technologi NATRYSK obejmujgca: warstwe sta- |m?2 ‘
d.4|wycena indy- |bilizujgcg ET wodoprzepuszczalng gr 35mm, warstwe granulatu SBR |
widualna grubosci13 mm sktadajgca sie z granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliu- | ‘
retanowego i warstwa natryskowagrubosci 2-3mm (mieszanka granulatu EPDM | \
zmigszana z PU), z petnym wyznaczeniem lini toréw i pozostaltych oznaczen. |
11971 m2 1197.100|
RAZEM | 1197.100
5 WYPOSAZENIE BOISKA
21 Dostawa i montaz bramek do pitki hoznej szt [
d.5/wycena indy- 1
widualna
2 szt 2.000
RAZEM | 2.000
22 Dostawa i montaz zestawu pitkochwytéw wys. 6,0m szt
d.5/wycena indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 Dostawa i montaz stupkéw wraz z siatkg do pitki siatkowej [szt. |
d.5|wycena indy- |
widualna !
1 szt. | 1.000|
| RAZEM | 1.000
6 ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
24|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.6/0126-01 spycharek
24 m?2 24.000|
RAZEM | 24.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 |
d.6/0101-01 cie kat. I-1V giebokosci 40 cm |
0101-02 |
24 m2 | 24.000|
| RAZEM ‘ 24.000
26 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun-  |m?
d.6/10101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé¢ = 4
24 m? | 24.000
| RAZEM | 24.000
27 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3 |
d.6/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odklad (kat.gr.l-Il) - pogtebienie na dotek chionny | |
analogia |
0.25 m3 0.250]
RAZEM | 0.250
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV ~ im3 | }
d.6/0320-0201 |uzupetnienie zwirem zecznym 1
analogia 1
0.25 m3 0.250|
RAZEM | 0.250
29/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 'm 1
d.6/0401-02 kat. -1V 1
19 m 19.000|
RAZEM | 19.000
30/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 l
d.6|0402-04 1 , ‘;
0.9 ms | 0.900/
i | RAZEM | 0.900
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 x 100 cm, z naktadka z poduszki gumo- |m |
d.6/0407-01 wej SBR \ :
19 m 19.000|
! RAZEM | 19.000
32|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny F 200 |m?
d.6/0101-03 |
23.05 m2 | 23.050
5.
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OBMIAR

|p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 J | RAZEM | 23.050
33|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w karycie lub na calej szerokosci drogi, wykona- |m?2 \
d.6/0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm ‘
23.05 m? 23.050|
RAZEM | 23.050
34 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?
d.6/0110-01
23.05 m? 23.050
RAZEM 23.050
35/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na |m3
d.6/0501-01 odl.dp 3 m - Uzupelnienie pola skoczni piaskiem rzecznym plukanym !
analogia |
6.915 md 6.915
| RAZEM 6.915
36 Montaz belki odbiciowej szt |
d.6|wycena indy- |
widualna
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
7 SILOWNIA ZEWNETRZNA, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
37 Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Rowerek z miynkiem recznym Iszt I |
d.7|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 Urzgdzenia sitowni zewnetrznej - Jezdziec konny szt
d.7 iwycena indy- | |
widualna |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 |Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Masazer bioder i plecow |szt
d.7!wycena indy- | | 1 |
\widualna | @ }
1 szt 1.000,
| RAZEM 1.000
40 Elementy matej architektury - tawka parkowa Iszt
d.7|wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
1 szt | 1.000
| RAZEM 1.000
41 Elementy malej architektury - kosz na $mieci szt |
d.7|wycena indy- |[Krotno$é = 2 i
widualna ‘
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 Elementy matej architektury - regulamin/tablica informacyjna szt
d.7|wycena indy- i ‘
widualna | |
1 |szt 1.000
l RAZEM 1.000
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