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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Demontaz i ponowny montaz elementéw na elewacji budynku z wykonaniem szt.
d.1|analiza indy- |przedtuzenia mocowan( tablice lampy, monitoring, uchwyty do flag itp. )
widualna
tablica 2 szt. 2.000
gtosnik 1 szt. 1.000
skrzynka 1 szt. 1.000
alarmu
dzwonek 1 szt. 1.000
antena 2 szt. 2.000
uchwyt na fla-|3 szt. 3.000
ge
stopnie na 3 szt. 3.000
dach
uchwyty lamp |3 szt. 3.000
oprawa os- |3 szt. 3.000
wietlenia
skrzynki elek- |3 szt. 3.000
tryczne
Kratki wenty- |6 szt. 6.000
lacyjne
porecz przy |1 szt. 1.000
pochylni
RAZEM 29.000
2|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1/0925-01
Powierzchnia okien
1.93*1.27*62 m?2 151.968
1.68*1.27*10 m?2 21.336
1.57*0.76*2 m?2 2.386
1.57*1.63 m?2 2.559
3.15%0.75*2 m?2 4.725
1.58*1.06*6 m?2 10.049
1.80*1.58*3 m?2 8.532
2.21%1.58*2 m?2 6.984
1.58*1.06*3 m?2 5.024
1.58*1.11*2 m?2 3.508
1.58*1.40 m?2 2.212
0.64*0.64 m?2 0.410
1.77*1.47*2 m?2 5.204
1.42*0.65*2 m?2 1.846
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 226.743
Powierzchnia drzwi zewnetrznych
3.15%1.61 m?2 5.072
2.83*1.60 m?2 4.528
2.1¥1.01*2 m?2 4.242
2.05*1.09*2 m?2 4.469
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 18.311
RAZEM 245.054
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1/0354-08
1.59%1.40 m?2 2.226
RAZEM 2.226
4/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me-  |m?2
d.1/2608-01 chaniczne i zmycie
Cze$¢ szkol- |(42.7*8.02*2+12.6*8.02*2)-151-30.13-47.3 m?2 658.582
na
tacznik (3.66*5.89+3.66*6.47)-0.91-2.38-2.56-0.91-4.72-5.07 m?2 28.688
Czes¢ przed- |(9.47*7.5*2+12.67*7.5*2)-10.05-8.5-6.99-4.53-47.3-5.02-3.5-2.14-25.76-2.32-0.74- | m2 210.590
szkolna 4.66
Czgs$¢ gos- |41.33+35.23+35.5+12.57 m?2 124.630
podarcza
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1022.490
Oscieza 0.2%(2*1.93+1.27)*62 m?2 63.612
0.2%(2*1.68+1.27)*10 m?2 9.260
0.2%(2*1.57+0.76)*2 m?2 1.560
0.2*(2*1.57+1.63) m?2 0.954
0.2%(2*3.15+0.75)*2 m?2 2.820
0.2%(2*3.15+1.61) m?2 1.582
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.2%(2*1.58+1.06)*6 m?2 5.064
0.2%(2*1.80+1.58)*3 m?2 3.108
0.2%(2*2.21+1.58)*2 m?2 2.400
0.2*(2*2.83+1.60) m?2 1.452
0.2%(2*1.58+1.06)*3 m?2 2.532
0.2%(2*1.58+1.11)*2 m?2 1.708
0.2%(2*1.58+1.40) m?2 0.912
0.2%(2*2.1+1.01)*2 m?2 2.084
0.2%(2*2.05+1.09)*2 m?2 2.076
0.2%(2*0.64+0.64) m?2 0.384
0.2%(2*1.77+1.47)*2 m?2 2.004
0.2*(2*1.42+0.65)*2 m?2 1.396
B (sumacze$ciowa) | e

m?2 104.908
Cokot
Cze$¢ szkol- |(42.7*2+12.6*2-7.68-6.34-6.92)*0.3 m?2 26.898
na
Czes¢ przed- |(9.47+2.6+2.52)*0.3 m?2 4.377
szkolna
C (sumaczesciowa) L s
m?2 31.275
RAZEM 1158.673
5/KNR 4-01 Odbicie gtuchych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/0701-05 nach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30%powierzchni $cian i 100%
pow. cokotu )
State global- |poz3A=1022.49
ne: poz3C=31.275
Sciany poz3A*0.3 m2 306.747
Cokot poz3C m?2 31.275
RAZEM 338.022
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o m
d.1/0702-05 szerokosci do 20 cm
OS$cieza okien
(2*1.93+1.27)*62 m 318.060
(2*1.68+1.27)*10 m 46.300
(21.57+0.76)*2 m 7.800
(2*1.57+1.63) m 4.770
(2*3.15+0.75)*2 m 14.100
(2*1.58+1.06)*6 m 25.320
(2*1.80+1.58)*3 m 15.540
(22.21+1.58)*2 m 12.000
(2*1.58+1.06)*3 m 12.660
(21.58+1.11)*2 m 8.540
(2*1.58+1.40) m 4.560
(2¥0.64+0.64) m 1.920
(2¥1.77+1.47)*2 m 10.020
(2*1.42+0.65)*2 m 6.980
A (sumaczesciowa) ] e
m 488.570
Oscieza drzwi zewnetrznych
(2*3.15+1.61) m 7.910
(2*2.83+1.60) m 7.260
(2*2.1+1.01)*2 m 10.420
(2*2.05+1.09)*2 m 10.380
B (sumacze$ciowa) | e
m 35.970
Pod parapetami
(1.27*62+1.27*10+0.76*2+1.63+0.75*2+1.06*6+1.58*3+1.58*2+1.06*3+1.11*2+ |m 122.030
1.4+0.64+1.47*2+0.65*2)
C (sumaczesciowa) | e
m 122.030
RAZEM 646.570
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw |m2
d.1|0725-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
State global- |poz3B=104.908
ne: poz4=356.747
poz4+poz3B m?2 461.655
RAZEM 461.655

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
2 OCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ POWIERZCHNI TERENU
8/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, parapetow, kotnie- |m?2
d.2|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
State global- |poz5C=122.03
ne:
(42.7*2+12.6*2)*0.3 m?2 33.180
(9.47*2+12.67*2)*0.3 m?2 13.284
(3.66*2)*0.3 m?2 2.196
(5.14+2.93+5.82+9.39+10.54)*0.3 m?2 10.146
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 58.806
Dlugos$¢ parapetéow
poz5C*0.25 m?2 30.508
RAZEM 89.314
9/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi ( ptyty styropianowe gr16cm m?2
d.2|2614-02 EPS 70 038 ) - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
State global- |poz3A=1022.49
ne:
poz3A m?2 1022.490
RAZEM 1022.490
10/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ptytami styropianowymi ( ptyty styro- |m2
d.2|2614-08 pianowe gr 3cm EPS 70 032 ) - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
State global- |poz5B=35.97
ne: poz5A=488.57
(poz5A+poz5B)*0.3 m?2 157.362
RAZEM 157.362
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.2|2612-09 wej
Czgs¢ szkol- |42.7*2+12.6*2-7.68-6.34-6.92 m 89.660
na
Cze$¢ przed- |9.47*2+12.67*2-7.68-6.44 m 30.160
szkolna
Czgs$¢ gospo- |5.14+2.7+5.82+9.39+10.54 m 33.590
darcza
tacznik 3.66*2 m 7.320
RAZEM 160.730
12/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2|2612-08 tych katownikiem metalowym
State global- |poz5B=35.97
ne: poz5A=488.57
poz5A+poz5B m 524.540
(8.32%4-4.64)+(7.8*4)+(4.41+4.02*2) m 72.290
Gzymsy
(42.7*2+12.6*2)+(9.47*2+12.67*2)+(3.66*2) m 162.200
RAZEM 759.030
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej m?2
d.2|2612-06 warstwy siatki na $cianach - dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru
cz. szkolna |(42.7*2+12.6*2-7.68-6.34-6.92)*2.5 m?2 224.150
tacznik 3.66*2*2.5 m?2 18.300
cz. przed- (9.47*2+12.67*2-7.68-6.44)*2.5 m?2 75.400
szkolna
cz. gospodar- |(5.14+2.7+5.82+9.39+10.54)*2.5 m?2 83.975
cza
RAZEM 401.825
14/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - Styrodur XPS 036 gr 10cm m?2
d.2|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy na bazie zywic - cokét budynku
State global- |poz3C=31.275
ne:
poz3C m?2 31.275
RAZEM 31.275
15|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.2|0923-04
State global- |poz5C=122.03
ne:
poz5C*0.3 m?2 36.609
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((42.7*2+12.6*2)+(9.47*2+12.67*2)+(3.66*2)+(5.14+2.7+5.82+9.39+10.54))*0.3 m?2 58.737
RAZEM 95.346
16|KNR 2-02 Izolacja pozioma na styku podokiennik - okno z masy silikonowej m
d.2|0617-06
analogia
State global- |poz5C=122.03
ne:
poz5C m 122.030
RAZEM 122.030
3 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
17|KNR 4-01 Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.3/0212-01
opaska beto- |((0.47*38.22)+(9.39%0.5))*0.15 m3 3.399
nowa
RAZEM 3.399
18/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce ce- |m?2
d.3/0803-02 mentowo-piaskowej - opaska z kostki brukowej
4.53+0.72+7.8+4.46 m?2 17.510
RAZEM 17.510
19/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na ze- |m3
d.3/0310-02 wnatrz budynku w gruncie kat.ll
(19.8+16.5+7.8+24.4)*0.6 m3 41.100
A (sumaczesciowa) ] e
m3 41.100
RAZEM 41.100
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.3|0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
139.91*0.6 m?2 83.946
RAZEM 83.946
21|KNR-W 4-01 |Odbicie gtuchych tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.3/0701-05 nach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 100%powierzchni $cian ponizej
powierzchni terenu)
Cz. szkolna |(42.7*2+12.6*2-7.68-6.34-6.92+3.31)*0.5 m?2 46.485
Cz. przed- (9.47+2.6+2.52)*0.5 m?2 7.295
szkolna
Cz. gosp. (4.64+2.7+5.82+9.39+8.94)*0.5 m?2 15.745
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 69.525
RAZEM 69.525
22|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d.3|0619-06 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?2
d.3/0621-05 rowania
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z betonow | m?2
d.3|0725-06 zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3|0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastgepna warstwa
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525
27|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie |m?2
d.3|0608-10 bez siatki metalowej
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki  |m2
d.3/2612-06 na $cianach
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525
29|KNR 2-02 I1zolacje z folii kubetkowej - ostona styropianu m?2
d.3|0616-04
analogia
State global- |poz21A=69.525
ne:
poz21A m?2 69.525
RAZEM 69.525
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-1V; gte- |m3
d.3/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m
State global- |poz21A=69.525
ne:
(19.8+16.5+7.8+24.4)*0.4 m3 27.400
-poz21A*0.1 m3 -6.953
A (sumaczesciowa) ] e
m3 20.447
RAZEM 20.447
31/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km grunt.kat. lll |m3
d.3|0108-06
0108-08
State global- |poz30A=20.447
ne: poz19A=41.1
poz19A-poz30A m3 20.653
RAZEM 20.653
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3/0108-11 tos¢ 10 km
0108-12
((0.47*38.22)+(9.39%0.5))*0.15 m3 3.399
RAZEM 3.399
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
okna (1.57*0.76*2)+(1.93*1.27*8)+(1.68*1.27*4)+(1.57*1.63)+(0.64*0.64)+(2.21*1.58*2) |m2 47.053
+(0.65%1.42*2)+(3.15*0.75*2)
Drzwi (3.15*1.61)+(2.83*1.60)+(2.05*1.09*2) m?2 14.069
RAZEM 61.122
34/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkag|m2
d.4/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2( Wszystkie okna wyposazone w nawiewniki higros-
terowane, U=0,9)
(1.57*0.76*2)+(1.93*1.27*8)+(1.68*1.27*4)+(1.57*1.63)+(0.64*0.64)+(2.21*1.58*2) |m2 44.930
+(0.65%1.42*2)+(1.47*1.77)
RAZEM 44.930
35|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia (U=1.3) m?2
d.4/1023-12
D3 4.528 m?2 4.528
RAZEM 4.528
36|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.4|1024-04 Krotnos¢ = 2
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04 2.205 m?2 2.205
RAZEM 2.205
37|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2
d.4/1040-02
D1 (2.2+0.95)*1.62*1 m?2 5.103
RAZEM 5.103
38|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/1203-02 Krotnos¢ = 2
D2 2.288 m?2 2.288
RAZEM 2.288
5 OCIEPLENIE STROPODACHU PLYTAMI ZE STYROPAPY
39|KNR 0-22 Renowacja starych dachdw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m2
d.5|0528-01 przygotowanie podtoza
(12.84742.94+9.72*12.91+3.66*7.93)+80.04 m?2 785.899
RAZEM 785.899
40/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m2
d.5|0528-02 krycie
785.899 m?2 785.899
RAZEM 785.899
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
d.5/0609-01 konstrukcji na lepiku - Docieplenie stropodachu styropapa EPS100, sklasyfikowa-
analogia na jako NRO grub. 10cm jednostronnie laminowang papa w uktadzie klejonym ze
wzmochieniem mocowania fgcznikami mechanicznymi
785.899 m?2 785.899
RAZEM 785.899
42|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalne;j m?2
d.5/0528-02 wierzchniego krycia - krycie
785.899 m?2 785.899
RAZEM 785.899
43|KNR 0-22 Obrébki dachowe murdw i attyk przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - mon- |mb
d.5/0529-04 taz izoklinéw oklejonych papa termozgrzewalng
analogia
7.68*2+6.51+8.68+10.26+2.89 mb 43.700
RAZEM 43.700
44| KNR 2-02 Montaz krawedziaka impregnowanego o wym 10x25cm m3
d.5/0406-02 drew
analogia
((42.7*2+12.6*2)+(9.47*2+12.67*2)+(3.66*2)+(4.72+5.82))*0.1*0.25 m3 4.319
drew
RAZEM 4.319
45/KNR 0-21 Montaz pod obrdbki blacharskie ptyty OSB wodoodpornej o gr. 22mm - Attyka m?2
d.5|4007-02
analogia
3.28+9.3+10.32 m?2 22.900
RAZEM 22.900
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.5|0541-02
State global- |poz5C=122.03
ne:
Prapety poz5C*0.4 m?2 48.812
zewn.
Pas podrynn. |((42.7*2+12.6*2)+(9.47*2+12.67*2)+(3.66*2)+(5.14+5.82))*0.8 m?2 138.528
attyka (10.54+9.39+2.93)*0.6 m?2 13.716
RAZEM 201.056
6 DACH | ORYNNOWANIE
47|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6|0545-04
(42.7*2+12.6*2)+(9.47*2+12.67*2)+(3.66)+(4.72+5.82) m 169.080
RAZEM 169.080
48/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6|0545-06
(8.10*5)+(7.67*1)+(3.1*2)+(7.61+3.45+3.38+3.12) m 71.930
RAZEM 71.930
49|KNR 0-21 Montaz pod obrébki blacharskie ptyty OSB wodoodpornej o gr. 22mm m?2
d.6|4007-02
analogia
((42.7*2+12.6*2)+(9.47*2+12.67*2)+(3.66*2)+(4.72+5.82))*0.4 m?2 69.096
RAZEM 69.096
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.6/0524-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
170 m 170.000
RAZEM 170.000
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6|0524-03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
52|NNRNKB 202|Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm j - montaz narozni- |szt.
d.6|0546-03 kow
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6|0531-04
71.93 m 71.930
RAZEM 71.930
54NNRNKB 202|(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.6/0550-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
55/KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
d.6|0214-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7 REMONT KOMINOW
56/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.7/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
(3*2%(0.45+2.4)+2*(0.95+0.45)+5*2*(1.75+0.45)+2*(4.02+0.45)+2*(0.8+0.45)+2*2* |m2 37.338
(1.2840.45)+2*(1.09+0.45)+2*(0.7+0.45))*0.45+7.80
RAZEM 37.338
57|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.7/0212-07
(3*(0.45*2.4)+(0.95*0.45)+5*(1.75*0.45)+(4.02*0.45)+(0.8*0.45)+2*(1.28*0.45)+  |m2 11.732
(1.09*0.45)+(0.770.45))
RAZEM 11.732
58/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.7/0128-01 cegly - podmurowanie kominéw
analogia
(3%(0.45*2.4)+(0.95*0.45)+5*(1.75*0.45)+(4.02*0.45)+(0.8*0.45)+2*(1.28*0.45)+ |m3 2.346
(1.09*0.45)+(0.7*0.45))*0.2
RAZEM 2.346
59/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.7|0725-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
29.54+(65.64*0.2)+7.8 m?2 50.468
RAZEM 50.468
60|KNR 2-02 Nakrywy betonowe kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.7/0219-05
11.732 m?2 11.732
RAZEM 11.732
61/KNR 0-23 Docieplenie kominow ptytami styropianowymi ( ptyty styropianowe gr 5cm EPS 70 |m2
d.7|2614-02 038 ) - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. - tynk mozaikowy na bazie zywic
42.668+7.80 m?2 50.468
RAZEM 50.468
62|KNR 2-02 Pokrycie czapek kominowych papg zgrzewalna m?2
d.7|0605-01
analogia
11.732 m?2 11.732
RAZEM 11.732
63|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - montaz ~ |m
d.7/0529-06 izoklindw oklejonych papa termozgrzewalng
analogia
(3*2%(0.45+2.4)+2*(0.95+0.45)+5*2*(1.75+0.45)+2*(4.02+0.45)+2*(0.8+0.45)+2*2* |m 67.700
(1.28+0.45)+2%(1.09+0.45)+2*(0.7+0.45)+(2*0.7+0.66))
RAZEM 67.700
8 ZADASZENIA PRZED WEJSCIAMI
64| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.8/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(3.66+3.66+1.35+3.82)*0.3 m?2 3.747
RAZEM 3.747

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM




termomodernizacja.ath

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM
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65/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.8/0519-06
0.96*3.66+0.8*3.66+1.35*3.82 m?2 11.599
RAZEM 11.599
66 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.8/1102-01 tarte na ostro
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
67 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
d.8|0609-01 konstrukcji na lepiku - Docieplenie zadaszenia styropapg EPS100, sklasyfikowana
jako NRO grub. 5cm jednostronnie laminowang papa w uktadzie klejonym ze
wzmocnieniem mocowania tgcznikami mechanicznymi
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
68|KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - montaz izok-mb
d.8/0529-04 linow oklejonych papa termozgrzewalng
analogia
2*0.96+3.66+2*0.8+3.66+1.35+3.82 mb 16.010
RAZEM 16.010
69 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.8/0504-01
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
70/KNR 0-23 Docieplenie spodu i bokéw zadaszenia przed wejsciami ptytami styropianowymi (- |m2
d.8/2614-02 ptyty styropianowe gr 5cm EPS 70 038 ) - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
11.6+3.74 m?2 15.340
RAZEM 15.340
9 OPASKA | CHODNIKI PRZY BUDYNKU
71|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warstwy | m?2
d.9|0105-03 po zageszczeniu
0105-04
(19.8+16.5+7.8+24.4) m?2 68.500
RAZEM 68.500
72|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.9|0401-04 kat.lI-1IV
38.22+10.40+6.9+2.7+4.64+3.81+36.28 m 102.950
RAZEM 102.950
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.9/0407-01 spoin zaprawg cementowg
102.95 m 102.950
RAZEM 102.950
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.9|0511-02 wo-piaskowej
19.8+16.5+7.8+24 .4 m?2 68.500
RAZEM 68.500
10 REMONT INSTALACJI OGROMOWEJ
75/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajagcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.10{1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - budowle o
2.0.3.1. 9901-|wys.do 12 m
5
(8.40*6)+(7.8*4)+3.3 m 84.900
RAZEM 84.900
76|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i uziemiajgcej ze $ciany nie betono- |szt.
d.10({1137-04 wej - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1. 9901-
5
6*5+4*5+2 szt. 52.000
RAZEM 52.000
77|KNR 4-03 Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego na podtozu drew- |szt.
d.10{1141-01 nianym, ceglanym
6+4 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78/KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika - demontaz ~ |m
d.10|{1140-02 otoku z bednarki
analogia
42.9*3+12.8*2+9.61*2+12.82*2 m 199.160
RAZEM 199.160
79|KNR 508 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kategorii lll m
d.10/0614-0200
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120 m 120.000
RAZEM 120.000
80|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.10/0612-05 czenie pret-pret
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
81|KNR 508 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.10{0101-1000 |podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego.osadzenie uchwytéw w podtozu beto-
nowym
45 m 45.000
RAZEM 45.000
82|KNR 508 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t.na gotowych uchwytach - fi m
d.10/0110-0100  |16mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
83|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 120 mm2 wciagane do kana-|m
d.10/0205-10 tow typu "P"
8*15 m 120.000
RAZEM 120.000
84/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10/0907-06
150 m 150.000
RAZEM 150.000
85/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z pre- |szt.
d.10(0611-07 ta o $r.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
86|KNR 5-08 tgczenie przewodow uziemiajagcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 szt.
d.10/0617-01 mm?2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
87|KSNR 5 Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na wspornikach |m
d.10/0603-02 Sciennych na innym podtozu
180 m 180.000
RAZEM 180.000
88|KNR 508 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm,nada- |m
d.10/0604-0100 chu ptaskim pokrytym blachg
416 m 416.000
RAZEM 416.000
89|KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - montaz na stupach sto- |szt.
d.10/0609-02 jacych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
90|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 12 m |pomiar.
d.10{1205-01
z.0.3.1. 9901-
5
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.10/1205-02
12 pomiar. 12.000
RAZEM 12.000
11 ROBOTY DODATKOWE ORAZ UZUPELNIAJACE
92|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.11{1610-01
szkota 8.4%(2*42.7+12.74*2-7.68)-(55.8+9.69) m2 801.390
tacznik 3.66*5.89+3.666.47 m?2 45.238
Przedszkole |7.5*(2*9.47+12.67*2-7.68-6.43)+(3.85%6.43)+(7.68*1.49) m?2 262.474
pom. gosp.  |10.54*4.41+9.39*4.41+(5.8+4.72+2.7)*3.6 m?2 135.483
RAZEM 1244.585
93|NNRNKB 202|(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11[1622a-01
1244.585 m?2 1244.585
RAZEM 1244.585
94|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy
d.11|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,33,34,36,46,75,76,77,78)
95/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wysokosci  |m?2
d.11{1613-01 do10m
1244 m?2 1244.000
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