USLUGI PROJEKTOWE I NADZOR

W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI
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tel. kom. 509-481-679

e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com NIP: 771-155-53-16

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI
ZABIELLOW - PODSTOEA GMINA DRUZBICE

Obiekt kat. XXV
Adres obiektu budowlanego:

Dzialki o nr ewid. 477,254, 198, 197, 154, 15 obr. Podstola-Zalesie
574, 562, 559, 574, 10/2 obr. Chynow
85, 83, 79, 76, 65/3, 64, 61, 60, 59, 58, 56, 55, 54 obr. Zabietow-Janowek

gm. Druzbice, pow. belchatowski, woj. l6dzkie

Inwestor: ) )
GMINA DRUZBICE, 97-403 DRUZBICE 77A
Branza:
Drogowa
Projektant:
Projekt opracowak: Imie i nazwisko: Uprawnienia bud.: | Podpis

Projektant mgr inz. NB.IV.7342/22/98
Grzegorz Rudzki w specjalnosci
konstr.-budowlane;j

e
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ZAWARTOSCI PROJEKTU:

rokopia uprawniefi budowlanych projektanta

rokopia przynalezno$ci do OIIB projektanta

s do projektu zagospodarowania na przebudowe drogi
s techniczny do projektu budowlanego na przebudowe drogi

rmacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Droga w planie linia trasowania A
0+000,00 do 0+500,00

Droga w planie linia trasowania A
0+500,00 do 0+800,00

Droga w planie linia trasowania A
0+800,00 do 1+500,00

Droga w planie linia trasowania A
1+500,00 do 2+000,00

Droga w planie linia trasowania A
2+000,00 do 2+500,00

Droga w planie linia trasowania A
2+500,00 do 2+900,00

Droga w planie linia trasowania A
2+900,00 do 3+449,29

Droga w planie linia trasowania B
0+000,00 do 0+200,00

Droga w planie linia trasowania B
0+200,00 do 0+407,39

Przekroj konstrukcyjny I

Przekroj konstrukcyjny II

iadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:500

- skala 1:25
- skala 1:25
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str. 7-11

str. 12 - 15

str.16

str.17
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str.25
str.26



Piotrkow Tryb.19898.07.09

NB.IV.7342/22/98

Decvyvz=zjga nr 22/98

Na podstawie art.i13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 1 art.14 ust.1l

pkt P, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 18%4r. - Prawo budowla-
ne (Pz.U. nr 89, poz.414 z péZniejszymi zmianami), oraz par.9
ust.f rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneji i Budow-

nicty
tech
usta
Rudz

przys

va z dnia 30 grudnia 19884r. w sprawie samodzielnych funkcii
hicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., pez.38), po
eniu, na podstawie ziozonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
xiego dokumentéw, Ze speitnione zostaty warunki w zakresie
jotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu-

dowlanych oraz po otrzyvmaniu przez wnioskodawce pozyitvwnej oceny

z eyl

Par

na u
kows
nych
runk
nia 9

raminu na uprawnienia budowliane
nadaije

U Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu — mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie
W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyving do

rawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
iego nr 47/95 z dnia 14 lipca 198%5r., na podstawie zYozo-
dokumenitdw, zZze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnid wa-
w zakresie przyvgotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
bie O uprawnienia budowiane w w/w specjalinosci i uzyska?tl po-

spra% postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminow

Zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozZzonego w

dniu

ra N3
nia,

Otrzy

1. Pg
ul
97
2. G
INE
3. a/

20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencjii.

Od niniejszej decyzjil stuzy odwotanie do GTownego Inspekto-—
pdzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
za posrednictwem Woiewody Piotrkowskiego.

rmuiag:

in Grzegorz Tadeusz Rudzki,
.GOra Strzelecka 18

-330 Suleiéw. Nl g
owny Inspektor T ey /{7”// qui
jJdzoru Budowianego o mC::égﬁif '

a

S




POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-CX6-R9E-CM1 *

Pan Gfzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Géra Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadlczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnid art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
S elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownjctwa.
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z obo
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Adres

Przeg

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
wo Budowlane o§wiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

wigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Listopad 2016 .

Dotyczy:

tor: Gmina Druzbice, 97-403 Druzbice 77A

i budowy: Dziatki o nr ewid. 477, 254, 198, 197, 154, 15 obr.
Podstota-Zalesie, 574, 562, 559, 574, 10/2 obr.
Chynoéw, 85, 83, 79, 76, 65/3, 64, 61, 60, 59, 58, 56,
55, 54 obr. Zabieltéow-Janowek gm. Druzbice, pow.

betchatowski, woj. tédzkie

Imiot  projektu:  Przebudowa drogi Zabieltow-Podstota

gm. Druzbice.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
PRZEBUDOWY DROGI ZABIELLOW-PODSTOLA GM. DRUZBICE

edmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Zabiettéw - Podstota gm.

ice. Odcinek objety projektowang przebudowg ma taczng dtugosé 3 856,68 m.

niejgcy stan zagospodarowania terenu.

Droga objeta projektowang przebudowg ma nawierzchnie ziemng ze
ng szerokoscig 3,0 — 5,0 m. Na terenach, na ktérych bedzie przebiegata

udowa uktadu komunikacyjnego znajduje sie uzbrojenie : wodociag gminny, linia

energetyczna nn oraz istniejgce obiekty i urzadzenia: ogrodzenie dziatki oraz

kaplic

o lic
poboc

jezdn

zka.

Obecnie uktad komunikacyjny w zltym stanie technicznym: nawierzchnia
rnych nieréwnos$ciach, zastoiska wody. Brak prawidtowych utwardzonych
:zy, ktérych obecna niweleta jest czesto wyzsza niz niweleta jezdni. Dodatkowo

a drogi biegnie czesciowo poza pasem drogowym.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek.

krusz)

warsty

Projektuje sie przebudowe drogi poprzez utozenie warstwy podbudowy z
ywa tamanego gr. 20 cm i nawierzchni asfaltowej. Wyprofilowane i wzmocnione

ng tlucznia zostang pobocza.

4. Inne dane.

srodo

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na

wisko, a osoby tam przebywajgce nie bedg poddane dziataniom warunkéw

szkodliwych, ktére mogtyby mieé niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje,

zakioc
uzytkd

senia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia

pwania terenéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.




OPIS TECHNICZNY
DO PRZEBUDOWY DROGI ZABIELLOW-PODSTOLA GM. DRUZBICE

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na zlecenie Gminy
Druzbice. Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty
nastepujgce materiaty:

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,;

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;

2. Zakres opracowania.

Odcinek przebudowanej drogi objety opracowaniem ma dtugosc
344217 m. W zakres inwestycji wchodzg nastepujgce roboty:

. wytyczenie geodezyjne w terenie;

u roboty ziemne;

. utozenie warstw podbudowy jezdni;

u utozenie warstw nawierzchni jezdni;

. wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy.

3. Stan istniejacy.
3.1. Charakterystyka terenu.

Ciag drogi, na ktérym planuje sie zamierzenie inwestycyjne przebiega po
czeSciowo po terenach niezabudowanych i czeSciowo po terenach
zabudowanych. W stanie istniejgcym brak jest chodnikédw na catej dtugosci
drogi. Droga w stanie istniejgcym odwadniana jest powierzchniowo na pobocza
gruntowe.

3.2. Przekrdj poprzeczny.

Parametry techniczne istniejgcego ciggu drog objetego niniejszym
opracowaniem sg nastepujace.




4. Da

Droga:

- nawierzchnia ziemna ze zmienng szerokoscig 3,0 — 5,0 m;
- pobocza gruntowe;

- spadki poprzeczne rézne na dtugosci drogi.

3.3. Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na gruntowe pobocza.

3.4. Zatoki autobusowe.

Nie wystepujg zatoki autobusowe na przedmiotowym odcinku drogi.

3.5. Stan istniejacy drogi.

Nawierzchnia w zliym stanie technicznym: nawierzchnia o licznych
nierébwnosciach, zastoiska wody. Brak prawidtowych utwardzonych poboczy,
ktorych obecna niweleta jest czesto wyzsza niz niweleta jezdni. Dodatkowo
jezdnia drogi biegnie cze$ciowo poza pasem drogowym.

3.6. Uzbrojenie terenu nad i podziemne.

Na terenach, na ktérych bedzie przebiegata przebudowa drogi znajdujg
sie sieci uzbrojenia: wodocigg gminny, linia energetyczna naziemna.
Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu.

ne projektowanej przebudowy.

4.1. Podstawowy zakres przebudowy.

Podstawowy zakres inwestycji polega na wzmocnieniu
nawierzchni drogi poprzez utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
gr. 20 cm i nawierzchni asfaltowej. Wyprofilowane i wzmocnione warstwg
tlucznia zostang pobocza. Ustawione réwniez bedzie oznakowanie pionowe.

4.2. Parametry techniczne drogi.

- przekréj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;

- szeroko$¢ jezdni 4,0 m, na zwezeniach odcinkowo szerokos¢ 3,5 m, na
tukach poszerzenia;

- spadek poprzeczny jezdni 2% dwustronny a odcinkowo jednostronny, na

tukach i wigczeniach w istniejgce ciggi drog pochylenie jednostronne wedtug

rysunkéw drogi w planie;

- pobocze o szerokosci 0,75 m, spadek jednostronny 8%;




- pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;
- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie przebiega gtownie po starym $ladzie drogi uwzgledniajgc
jednoczesénie granice pasa drogowego. Trasa w planie sktada sig¢ z fukéw
poziomych i odcinkdéw prostych.

4.3. Przekroj normaliny.

Przekréj normalny drogi obejmuje wykonanie robét drogowych
i odwodnienie korpusu drogowego dla rozwigzania docelowego.

4.3.1. Jezdnia.

Na catej dtugoéci i szerokosci przebudowanej drogi nalezy utozy¢
projektowane warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni. Pochylenie
nawierzchni jezdni 2%.

» Konstrukcja jezdni :

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

e \Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 20 cm;
e Grunt rodzimy.

4.3.2. Pobocza.

Na catej dlugosci projektowanej przebudowy drogi przewidziano pobocza
o szeroko$ci 75 cm. Pobocza nalezy wyprofilowaé i zakonczyé warstwg
ttucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm zageszczonej do Ipo= 1,00. Spadki
poprzeczne poboczy 8%.

4.4. Przekroj podtuzny.

W ramach przebudowy nie przewidziano znacznych korekt
wysokosciowych trasy. Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku
podtuznego. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich
czynnikow jak:

- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety;

- zachowanie minimalnych spadkdéw poprzecznych;

- mozliwosé powierzchniowego - grawitacyjnego odprowadzenia wod
opadowych.




5. Urz

6. Be:

4.5. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe, realizowane
poprzez powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych. Ze wzgledu na
naturalne uksztattowanie terenu i wagski pas drogowy wykonanie rowoéw
przydroznych jest niemozliwe. Na drodze bedg wystepowaé¢ wody opadowe i
roztopowe o nieprzekraczalnych wartoSciach zanieczyszczenh: zawiesina
ogdlna — 100 mg/l oraz substancje ropopochodne — 5 mg/l. Zgodnie z
rozporzadzeniem ministra Srodowiska (Dz.U.06.137.984) wody te nie
wymagajg oczyszczenia. Grunty potozone w miejscu planowanych poboczy
oraz poza nimi w obrebie pasa drogowego charakteryzujg sie znaczng filtracjg,
co pozwoli na przejecie wod opadowych z pasa drogowego.

adzenia obce

Roboty w poblizu punktéw poligonowych prowadzié recznie. Punkty ktére
ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzy¢.

zpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
e pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni byé ubrani

w jaskrawe kamizelki ostrzegawcze,

e zabezpieczenie i oznakowanie robot nalezy utrzymacé przez caly okres
budowy.

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem roboét
wykona¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na
czas robot. Przed rozpoczeciem robot, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w
istniejgcej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzgdem terenu,
Organem zarzgdzajacym ruchem oraz Policjg.

W zalezno$ci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien byé
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia
budowy alternatywnych pofaczern komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i
nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢é do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.




7. Wy

8.0p

9. Ok

Z uw

tyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu
pojazdéw i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po
przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:

e zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow — rowna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynno$¢ ruchu,

e zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych

dzieki uptynnieniu ruchu pojazdow,

e uporzadkowanie sptywu wdd opadowych do istniejgcych podlegajgcych

odmuleniu rowéw przydroznych,

e przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach

budowlanych,

e przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac remontowo

— budowlanych. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na Srodowisko.

inia geotechniczna obiektu: z uwagi na zakres robo6t nie dotyczy.

reslenie obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji:

agi na fakt, ze przebudowa drogi obejmuje przebudowe jezdni drogi i poboczy

oddziatywanie inwestycji zamykac sie bedzie w granicach dziatek o nr ewid 477, 254,

198,
83,7

pow.

197, 154, 15 obr. Podstota-Zalesie, 574, 562, 559, 574, 10/2 obr. Chynow, 85,
D, 76, 65/3, 64, 61, 60, 59, 58, 56, 55, 54 obr. Zabiettbw-Janéwek gm. Druzbice,

T

betchatowski, woj. todzkie




INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi Zabiettbw-Podstota gm.

Inwestor i jego adres:

Druzbice na dziatkach o nr ewid Dziatki o nr
ewid. 477, 254, 198, 197, 154, 15 obr.
Podstota-Zalesie, 574, 562, 559, 574, 10/2
obr. Chynow, 85, 83, 79, 76, 65/3, 64, 61, 60,
59, 58, 56, 55, 54 obr. Zabiettdbw-Jandwek
gm. Druzbice, pow. betchatowski, woj.
todzkie gm. Druzbice, pow. betchatowski,

woj. tddzkie.

Gmina Druzbice
Druzbice 77A
97-403 Druzbice

Projektant sporzadzajgcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejow ul .Géra Strzelecka 18

=



1.Ce

opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust1 pkt.1b ustawy

z dnja7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126,

z pd
i och
opard

zdrov

dnia
zdrov

poz.1

2. Za

Zniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
ony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedgcego
iem sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
yia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
yia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120,
126.

kres roboét i kolejnosé¢ realizacji.

Celem n/w robét budowlanych jest drogi Zabiettdw-Podstota gm. Druzbice, pow.

betchatowski, woj. tddzkie.

Zakre

4. E

s rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:
wytyczenie geodezyjne w terenie;
roboty ziemne;
utozenie warstw podbudowy jezdni;
utozenie warstw nawierzchni jezdni;

wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy.

pkaz istniejgcych obiektow.

teren pod przewidziang inwestycje.

ementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktéore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwargzajg szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa




i zdrowia ludzi:

ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;
praca maszyn przy wykonywaniu robot ziemnych;

roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia:

zamkniecie placu na czas prowadzenia robét;

zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robo6t drogowych;

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00m;
przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego
z zarzadcg drogi;

roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o szczegdtowe

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze

szczegolnym uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach

zagro

Zenia zdrowia i ich sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw $rodkéw

ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robo6t w zakresie branzy

drogowej. Uzywaé maszyn i urzgdzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania

techn

iczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogdline:

wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcych uzbrojern winny byé
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytuciji;

przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejacych urzagdzen podziemnych tj. odspojenie
gruntdw sposobem rgcznym bez uzycia kiloféw. Zaleca sie uzycia detektorow

stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable



energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe;j
i cieplnej;

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy szczegdlnie zwroci€¢ uwage na zachowanie
wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejgcej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch osob zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzyé w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy ochronnej w miejscu
sktadowania materiatow na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej
drogi w czasie pracy sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢é w pomaranczowe $wiatta pulsujgce
ostrzegawcze przez catg dobe;

kadra dozoru winna byé wyposazona w $rodki tgcznosci telekomunikacyjne;j;
numery telefonéw alarmowych winny byé umieszczone w miejscu widocznym i
dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢é wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadaé
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,
winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robét winien sprawdzié plac

budowy, stan techniczny maszyn i urzgdzen.

Coe



