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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane o$§wiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Listopad 2017 r.

Dotyczy:

Inwestor: Gmina Druzbice, 97-403 Druzbice 77A

Adres budowy: Dziatki o nr ewid. 42 obr. 5 Druzbice, 576/2 obr. 6 Kolonia Druzbice

gm. Druzbice, pow. betchatowski, woj. t6dzkie

Przedmiot projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Druzbice



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI DRUZBICE GM. DRUZBICE

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w miejscowos$ci Druzbice

gm. Druzbice. Odcinek objety projektowang przebudowag ma tgczng dtugosé 729,37m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga objeta projektowang przebudowg ma nawierzchnie asfaltowg ze
zmienng szerokoscig 3,5 — 5,1 m. Na terenach, na ktérych bedzie przebiegata
przebudowa uktadu komunikacyjnego znajduje sie uzbrojenie : wodocigg gminny, linia
energetyczna nn.

Obecnie uktad komunikacyjny w stabym stanie technicznym: nawierzchnia
o licznych nierébwnosciach, zastoiska wody. Brak prawidtowych utwardzonych
poboczy, ktérych obecna niweleta jest czesto wyzsza niz niweleta jezdni.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek.

Projektuje sie przebudowe drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni
jezdni poprzez utozenie warstw asfaltowych, utozenie jednostronnego chodnika,
przebudowa istniejgcych zjazdéw w pasie drogowym. Wyprofilowane i wzmocnione

warstwg ttucznia zostang pobocza.

4. Inne dane.

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na
srodowisko, a osoby tam przebywajgce nie bedg poddane dziataniom warunkéw
szkodliwych, ktére mogtyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia

uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.



OPIS TECHNICZNY

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI DRUZBICE GM. DRUZBICE

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na zlecenie Gminy
Druzbice. Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty
nastepujgce materiaty:

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;

2. Zakres opracowania.

Odcinek przebudowanej drogi objety opracowaniem ma dtugosc
729,37m. W zakres inwestycji wchodzg nastepujgce roboty:

. wytyczenie geodezyjne w terenie;

. roboty ziemne;

= utozenie warstw podbudowy jezdni;

= utozenie warstw nawierzchni jezdni;

. utozenie chodnika;

. wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy.

3. Stan istniejacy.
3.1. Charakterystyka terenu.

Ciagg drogi, na ktérym planuje sie zamierzenie inwestycyjne przebiega po
czesciowo po terenach niezabudowanych i czesciowo po terenach
zabudowanych. W stanie istniejacym brak jest chodnikéw na catej dtugosci
drogi. Droga w stanie istniejgcym odwadniana jest powierzchniowo na pobocza
gruntowe do przydroznych rowow.



3.2. Przekroj poprzeczny.

Parametry techniczne istniejgcej drogi objetej opracowaniem:
- nawierzchnia ziemna ze zmienng szerokoscig 4,7 — 5,1 m;

- pobocza gruntowe;

- spadki poprzeczne rézne na dtugosci drogi.

3.3. Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na gruntowe pobocza
i dalej do przydroznych rowéw.

3.4. Stan istniejacy drogi.

Nawierzchnia w ztym stanie technicznym: nawierzchnia o licznych
nierébwnosciach, zastoiska wody. Brak prawidtowych utwardzonych poboczy, ktérych
obecna niweleta jest czesto wyzsza niz niweleta jezdni.

3.5. Uzbrojenie terenu nad i podziemne.

Na terenach, na ktérych bedzie przebiegata przebudowa drogi znajdujg sie
sieci uzbrojenia: wodocigg gminny, linia energetyczna naziemna. Lokalizacja
uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu.

4. Dane projektowanej przebudowy.

4.1. Podstawowy zakres przebudowy.

Podstawowy zakres inwestycji polega na wzmocnienie nawierzchni jezdni
poprzez utozenie warstw asfaltowych, utozenie jednostronnego chodnika, przebudowa
istniejgcych zjazdéw w pasie drogowym. Wyprofilowane i wzmocnione warstwg
ttucznia zostang pobocza.

4.2. Parametry techniczne drogi.

Z uwagi na fakt, ze zachowano istniejgcg szerokos¢ nawierzchni bitumiczne;j
wynoszacg 4,5 m zastosowano odstepstwo od szerokosci normatywnych paséw ruchu
(wynoszacych 2,5 m na drogach klasy G, D) i przyjeto w projekcie pasy wezsze, {j.
szerokosci 2,25 m, co jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124).
Stosownie do § 15 ust. 1 pkt 6 w/w rozporzgdzenia dopuszcza sie zmniejszenie
szerokos$ci paséw ruchu o 0,25 m po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

1. Droga zalicza sie do kategorii D.



2. Droga znajduje sie na terenie zabudowanym.
3. Zastosowano rozwigzania uspokajajgce ruch na drodze.

Oznacza to, ze zostaly spetnione przestanki wynikajgce z w/w rozporzadzenia.

- przekroj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;

- szerokos¢ jezdni 4,5 m;

- spadek poprzeczny jezdni 2% dwustronny a odcinkowo jednostronny;
- pobocze o szerokosci 0,75 m, spadek jednostronny 8%;

- pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;

- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie przebiega gtéwnie po starym sladzie drogi uwzgledniajgc
jednoczesnie granice pasa drogowego.

4.3. Przekroj normalny.

Przekr6j normalny drogi obejmuje wykonanie rob6t  drogowych
i odwodnienie korpusu drogowego dla rozwigzania docelowego.

4.3.1. Jezdnia.

Na catej dtugosci i szerokosci przebudowanej drogi nalezy utozyc¢ projektowane
warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni. Pochylenie nawierzchni jezdni 2%.

» Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni asfaltowej:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — $rednio 50 kg/m?;
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna;

e istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego.

» Konstrukcja jezdni na poszerzeniach i na wymianie konstrukcji
(0+160,16 — 0+440,66):

warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm;
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm;
podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 gr. 15 cm;
podbudowa z piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm.

4.3.2. Zjazdy.

Zjazdy do dziatek sytuowane bedg w sladzie istniejgcych zjazddw.
Parametry projektowanych zjazdéw do posesiji.
e szerokos¢ zmienna (zgodnie z PZT).



Konstrukcja zjazdu z kostki:

J nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;

o podsypka piaskowo-grysowa 0/5 gr. 3 cm;

J kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm;
o stabilizacja z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm.

4.3.3. Chodnik.

Zaprojektowano jednostronny chodnik od strony potudniowej drogi.
Szerokos¢ chodnika 2,0 m. Chodnik ograniczony od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15 cm x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Od
strony prywatnych nieruchomosci chodnik ograniczony obrzezem 6 cm x 20
cm na tawie z pospétki. Spadek chodnika 2 %.

Konstrukcja chodnika:

J nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm;
o podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;
J podbudowa z piasku $rednioziarnistego gr.10 cm po zageszczeniu;

4.3.2. Pobocza.

Na catej dtugosci projektowanej przebudowy drogi przewidziano pobocza
o szerokosci 75 cm. Pobocza nalezy wyprofilowaé i zakonczy¢é warstwa
ttucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm zageszczonej do Ib= 1,00. Spadki
poprzeczne poboczy 8%.

4.4. Przekroj podtuzny.

W ramach przebudowy nie przewidziano znacznych Kkorekt
wysokosciowych trasy. Spadek podiuzny dostosowano do istniejgcego spadku
podiuznego. Rzedne niwelety zostaty okred$lone z uwzglednieniem takich
czynnikow jak:

- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety;

- zachowanie minimalnych spadkow poprzecznych;

- mozliwos¢ powierzchniowego - grawitacyjnego odprowadzenia wéd
opadowych.

4.5. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe, realizowane
poprzez powierzchniowe odprowadzenie woéd opadowych na pobocza a



nastepnie do rowéw przydroznych. W odrebnym opracowaniu zaprojektowana
zostata rowniez zaprojektowana kanalizacja deszczowa wspomagajgca
odwodnienie pasa drogowego. Na poczatkowej dtugosci 195,57 m wzdtuz drogi
za chodnikiem od strony terendédw prywatnych przewidziane zostaty do
umieszczenia prefabrykowane korytka odwadniajace.

5. Urzadzenia obce

Roboty w poblizu punktéw poligonowych prowadzi¢ recznie. Punkty ktdre
ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyc.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
e pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani

w jaskrawe kamizelki ostrzegawcze,

e zabezpieczenie i oznakowanie robdt nalezy utrzymacé przez caty okres
budowy.

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem robot
wykona¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na
czas robot. Przed rozpoczeciem roboét, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w
istniejgcej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzadem terenu,
Organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢é
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia
budowy alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i
nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

7. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu
pojazdéw i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po
przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci sSrodowiskowych tj.:
® zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — roéwna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnos¢ ruchu,



* zmniejszenie ilosci zanieczyszczehn gazowych ze spalin samochodowych
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdow,

e uporzgdkowanie sptywu woéd opadowych do istniejgcych podlegajgcych
odmuleniu rowow przydroznych,

e przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddw po rozbidrkach i pracach
budowlanych,

e przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac remontowo
— budowlanych. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

8. Opinia geotechniczna obiektu: z uwagi na zakres robot nie dotyczy.

9. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanej inwestyciji:

Z uwagi na fakt, ze przebudowa drogi obejmuje przebudowe jezdni drogi i poboczy
oddziatywanie inwestycji zamykac¢ sie bedzie w granicach dziatek o nr ewid 42 obr. 5
Druzbice, 576/2 obr. 6 Kolonia Druzbice gm. Druzbice, pow. betchatowski, woj. tddzkie.



INFORMAC(JA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Druzbice gm. Druzbice na dziatkach o nr
ewid Dziatki o nr ewid. 42 obr. 5 Druzbice,
576/2 obr. 6 Kolonia Druzbice gm. Druzbice,
pow. betchatowski, woj. todzkie.

Inwestor i jego adres: Gmina Druzbice
Druzbice 77A
97-403 Druzbice

Projektant sporzadzajgcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejéw ul .Géra Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy
z dnia7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126,
z pobzniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedgcego
oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120,
poz.1126.

2. Zakres robot i kolejnosc¢ realizaciji.

Celem n/w rob6t budowlanych jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Druzbice gm. Druzbice, pow. betchatowski, woj. tédzkie.
Zakres robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:
= wytyczenie geodezyjne w terenie;
= roboty ziemne;
= utozenie warstw podbudowy jezdni;
= utozenie warstw nawierzchni jezdni;

= wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy.

3. Wykaz istniejacych obiektow.

e teren pod przewidziang inwestycje.

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

e infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa



i zdrowia ludzi:

ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych;
praca maszyn przy wykonywaniu rob6t ziemnych;

roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia:

zamkniecie placu na czas prowadzenia robdt;

zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robét drogowych;

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00m;
przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego
z zarzadca drogi;

roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegétowe

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ze

szczegblnym uwzglednieniem zasad wykonywania robdt budowlanych w strefach

zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikdéw srodkow

ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robét w zakresie branzy

drogowej. Uzywac¢ maszyn i urzgdzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania

techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogodlne:

wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcych uzbrojen winny byé
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytucii;

przed rozpoczeciem robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzadzen podziemnych tj. odspojenie
gruntéw sposobem recznym bez uzycia kilofow. Zaleca sie uzycia detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable



energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej
i cieplnej;

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na zachowanie
wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejacej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzié¢
poreczami ochronnymi o wysokoséci 1,1 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rdéwniez strefy ochronnej w miejscu
sktadowania materiatébw na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej
drogi w czasie pracy sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzyé w pomaranczowe swiatta pulsujgce
ostrzegawcze przez catg dobe;

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki fgcznosci telekomunikacyjnej;
numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym i
dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadaé
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,
winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robdt winien sprawdzié plac

budowy, stan techniczny maszyn i urzgdzen.



