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WARSTWA SCIERALNA Z BA gr.5cm
WARSTA WIAZACA Z BA gr.7cm
WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm, gr. 5 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA £AMANEGO 0-63,0mm, gr. 15cm
WARSTWA STABILIZUJACA (P$) gr. 20cm

GRUNT RODZIMY

0,75

4|5 0,75
istniejgca nawierzchnia agfaltowa poszerzenie
pobocze jezdnia pobocze ist. rbw do oczyszczenia

WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm

WARSTWA WIAZACA ( WYROWNAWCZA) Z BA $rednio 50kg/m2

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Druzbice
97—-403 Druzbice 77/A

Adres inwestycji:

Dziatki nr ewid. 42 obreb 5 Druzbice

Dziatki nr ewid. 576/2 obreb 6 Kolonia Druzbice
Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowal: |mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.V.7342/22/98
Opracowal: | Damian Hryniszyn
projekt:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Druzbice

rysunek:

Przekroj konstrukcyjny V

skala: 1:25 format: uﬁ&i usz

AJ

Rewizja

data:

11-2017 projekt:

D=0/




