USZCZELNIENIE SPOINY MASA ASFALTOWA

8cm

KOSTKA BETONOWA (bezfazowa)

3cm

PODSYPKA PIASKOWO-GRYSOWA 0/5 mm

20 cm| KESM o frakeji 0-31,5 mm

10 cm| WARSTWA STABILIZUJACA (Ps)

ISTNIEJACY GRUNT

LEGENA:
1. Kostka betonowa gr. 8 cm.
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30 cm| KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15x30x100 GE)
3 cm| PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 =
10 cm| LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 x
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2. Kraweznik najazdowy o wym.15x22x100cm.
3. Kraweznik drogowy o wym.15x30x100cm.

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie

GRZEGORZ RUDZKI

97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina

Druzbice

97-403 Druzbice 77A

Adres inwestycji:
Dziatki nr ewid. 42 obreb 5 Druzbice
Dziatki nr ewid. 576/2 obreb 6 Kolonia Druzbice
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projekt:— Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Druzbice
rysunek:— Zjazd indywidualny typ.1 — przekroj A=A
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