Pikietaz od 0+000,00 do 0+116,60 m

betonowe korytko odwadniajgce wym. 50x50x15 cm
podsypka piaskowo - grysowa 0/5 mm; gr. warstwy 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie; gr. warstwy 15 cm
KLF 0-31,5 mm 10cm ko)) poditoze z kruszywa zageszczonego
.m warstwami co max. 30 cm
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pobocze jezdnia chodnik

KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm o e
WARSTWA WIAZACA (WYROWNAWCZA) Z BA érednio 50kg/m?2 - A 1A g v om
PODBUDOWA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO

ISTNIE A NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
S JAC c UMIC ZAGESZCZONEGO gr. 10 cm
ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

ISTNIEJACA PODBUDOWA

WARSTWA SCIERALNA Z BA gr.5cm

WARSTA WIAZACA Z BA gr.7cm

WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA £AMANEGO 0-31,5mm, gr. 5 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-63,0mm, gr. 15cm

WARSTWA STABILIZUJACA (P$) gr. 20cm

Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
GRUNT RODZIMY

GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Goéra Strzelecka 18

DET 1 . DET2 Inwestor:
LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm OBRZEZE BET. 6x20x100 cm Gmina Druzbice

97-403 Druzbice 77A

6000
/3 Adres inwestycyi:
Dziatki nr ewid. 42 obreb 5 Druzbice
Dziatki nr ewid. 576/2 obreb 6 Kolonia Druzbice
Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
podsypka cem. piaskowa 1: Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.V.7342/22/98
gr vty S Opracowat: | Damian Hryniszyn

projekt:— Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Druzbice

nysunek:— Przekrgj konstrukcyjny |

qr. warstwy 5 cm

skala: 1:.25 format: A3 Typ/Arkusz Rewizja
data: 11-2017 projekt: \wl Q,w




