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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wymiany obecnego zrédta
ciepta na kociot na biomase w budynku mieszkalnym w ramach projektu: ,Odnawialne zrodta energii
dla mieszkancéw Gminy Druzbice”.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania zadania.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmowac bedzie budowe kottowni z kottem grzewczym
z automatycznym zasypem paliwa w zakresie mocy minimalnej jednostki wytwarzajgcej energie
cieplng 20 kW.
Projektowany kociot jest zgodny z:
Wymagane jest, aby kotly zostaly wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej
i emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub rownowaznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem UE
dotyczgcym certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaznego.

Kazdy kociot powinien posiada¢ etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogow
powinno by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan
przez akredytowang jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem
CE.

3. Podstawa opracowania

Wytyczne do wykonania projektu:
a) uzgodnienia z Wtascicielem/Uzytkownikiem obiektu
b) normy i przepisy obowigzujgce w kraju

4. Charakterystyka obiektu

Wymiana zrédta ciepta bedzie wykonana w budynku mieszkalnym: adres budynku wg. listy
dotgczonej do dokumentac;ji.

5. Opis rozwigzan projektowych

Podtgczenie kotta o mocy nominalnej 20 kW nalezy wykonaé w pomieszczeniu w ktorym

bytlo zamontowane stare zrodto ciepta. W przypadku, braku starego zZrodta ciepta, nalezy nowy
kociot zamontowaé w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Montaz nowego kotta przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.
Potaczenia hydrauliczne wykonywaé na materiale jak w pomieszczeniu technicznym (kottowni) w
ktorym bedzie wykonany montaz nowego kotta. Dopuszcza sie wykonanie instalacji podtgczenia
nowego kotta do instalacji centralnego ogrzewania (c.0.) oraz do zasobnika z wodg uzytkowg na
materiale typu PP, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséow i norm. Potgczenia hydrauliczne
nowe;j instalacji zaizolowac cieplnie izolacjg. Grubos$¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Przed zaizolowaniem rur nalezy dokfadnie sprawdzi¢ czy na ich powierzchni nie
wystepuje brud, smar, lub inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy doktadnie odttuscic.



Projektowany kociot przeznaczony jest do podgrzewania wody w uktadzie centralnego ogrzewania
(c.0.) do temperatury na wyjsciu z kotta nie przekraczajgcej 80°C oraz cisnieniu roboczym nie
wiekszym niz 2 bar.

Kociot projektuje sie do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania w uktadzie otwartym.

Kociot moze by¢ przeznaczony do pracy w systemie grzewczym w uktadzie zamknietym pod
warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajgcego w postaci armatury bezpieczenstwa oraz
niezawodnego urzgdzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej kotta w postaci wezownicy
schiadzajgcej podtgczonej do sieci wodociggowej poprzez zawor termostatyczny. W tym przypadku
instalacja kotta i uzytych urzgdzen musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 12828 lub réwnowazne;j
oraz PN-EN 303-5 Ilub rownowaznej a maksymalne cisnienie robocze wynosi 2 bar. W
projektowanej instalacji z kottem na biomase przewidziano zastosowanie cieptomierza, ktéry bedzie
umozliwiat pomiar wyprodukowanej energii cieplnej przez sterownik kotta. Cieptomierz
elektroniczny o przeptywie nominalnym min 0,6 m3/h bedzie zliczat iloS¢ przeptywu czynnika w
instalacji. Na podstawie pomiaru temperatur (zasilanie/powrét) oraz zliczonego przeptywu sterownik
bedzie wyliczat ilos§¢ wyprodukowanej energii. Poprzez modut internetowy Ethernet za pomocg
statego dostepu do internetu bedzie mozliwo$¢ odczytu ilosci wyprodukowanej energii. Odczyt
bedzie mozliwy poprzez aplikacje na urzgdzeniach majgcych dostep do internetu (np. komputer).
Modut Ethernet podtgczony do sterownika / regulatora kotta umozliwi zebranie danych
procesowych i wystanie do Komputera / Serwera, ktéry odbiera dane z indywidualnych instalacji i
przesyta do bazy danych, gdzie zapisywane sg na dysku twardym. Informacje powinny by¢ zbierane
on-line od wszystkich podtgczonych uzytkownikéw.

6. Dobor kotta

6.A. Minimalne parametry decydujgce o rwnowaznosci.

W ramach projektu, po weryfikacji miejsca montazu kotta oraz rodzaju stosowanego paliwa
jak réwniez zapotrzebowania na potrzeby c.o. oraz c.w.u. dobrano kociot o minimalnych
parametrach technicznych mierzalnych:

Dane techniczne Jednostka Parametry

Parametry kotta zgodne z normg (5 klasa) potwierdzona
certyfikatem wydanym przez jednostke oceniajgcg zgodnos¢ w N PN-EN303-5:2012
orma
rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady KLASA 5

(WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) — wymaganie obligatoryjne

Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie Rozporzgdzenie UE2015/1189
obligatoryjne Komisji UE UE 2009/125/WE
Sprawnos¢ kotta minimum % 90
Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego °C 55
Maksymalna temperatura pracy °C 85
Ogranicznik temperatury STB °C 94
Minimalna ilo$¢ ciggéw spalin w wymienniku Trzy ciggi spalin




Minimalna grubosc¢ blachy w wymienniku mm 5

Budowa wymiennika Ptomieniowkowo-

potkowa
Maksymalna wysoko$¢ kotta i zasobnika na pellet mm 1400
Maksymalna szerokosc¢ kotta i zasobnika na pellet mm 600
Dopuszczalne cisnienie pracy do bar 2
Pojemnosc¢ zasobnika minimum I 250
Minimalna dtugo$¢ rury podajgcej pellet ze spiralg mm 1350
Minimalna dtugos$¢ rury przezroczystej gietkiej mm 1000
Wymagany zakres modulacji palnika % 30 - 100

Zapalarka ceramiczna,
fotoelement, czujniki
Kpl temperatury,
automatyczne
czyszczenie palnika,
(zgarniacz szlaki)

Wymagane elementy wyposazenia palnika

Dopuszczona budowa palnika Kpl Wrzutkowy
(nasypowy)
Sterownik umozliwiajgcy zliczanie i zapis na karcie micro SD Kpl Obligatoryjnie

(SD) impulséw z zewnetrznego przeptywomierza z czujnikami
temperatury zasilanie/ powrét — funkcja zliczania ciepta.

Mozliwos¢ podtaczenie do sterownika modutu komunikacji

internetowej umozliwiajgcego zdalny dostep do parametrow Kpl Obligatoryjnie

kotta, w tym informacji o iloéci wytworzonego ciepta przez kociot
— wymaga podfgczenia do sieci INTERNET.

6.B. Dobdr kotta.

Projektowany kociot wykonany w postaci prostopadto$cianu o podwdjnych $Scianach
wzmochnionych zespérkami zamknietego z wewnagtrz ptaszczem wodnym. Réwniez gorna czesc
komory paleniskowej zamknigta jest ptaszczem wodnym.

Komora paleniskowa wyposazona jest w usypowy palnik pelletowy przystosowany
do spalania biomasy. Paliwo niezbedne do procesu spalania podawane jest z usytuowanego obok
kotta zasobnika paliwa do palnika za pomocg automatycznego podajnika. W palniku nastepujg
wszystkie procesy prowadzgce do spalania podawanego paliwa z udziatem powietrza
dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdujgcym sie pod obudowg palnika. Ttoczone
powietrze zostaje rozdzielone w komorze powietrznej. Strumien powietrza dostarczanego przez
wentylator nadmuchowy napedzany silnikiem elektrycznym regulowany przez elektroniczny
regulator. Dodatkowo palnik wyposazony jest w grzatke ceramiczng za pomocg ktérej nastepuje
rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotta (samoczynne rozpalenie paliwa). Automatyczny
zapton paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiggnieciu zgdanej temperatury sprawia , ze
kociot moze w petni pracowa¢ nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplng. Komora
dopalania pozwala na dopalenie produktéw spalania oraz wytrgcenia znacznej czesci pytow ze
spalin. Komora paleniskowa ograniczona jest przez przegrody wodne tworzgce kanaty spalinowe.



Liczba przegréd i usytuowanie jest uzaleznione od mocy cieplnej kotta. W kanatach spalinowych
umieszcza sie turbolizatory spalin zwiekszajgce stopien wymiany ciepta ze spalin.

Spaliny odprowadzane sg do komina przez czopuch usytuowany w tylnej scianie kotta. Kociot moze
posiada¢ wbudowane w ptaszcz wodny urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta w postaci z
wysokowydajng wezownicy schtadzajgcej.

W celu konserwacji i czyszczenia okresowej kociot zostat wyposazony w zamykane i uszczelnione
drzwi paleniskowo — popielnikowe. Dodatkowo w gérnej Scianie znajdujg sie drzwi wyczystne
umozliwiajgce dostep do czyszczenia kanatdow spalinowych. Zbiornik paliwa posiada luk zasypowy
ze zdejmowalng klapa.

Zewnetrzna powierzchnia kotta jest izolowana od otoczenia za pomocg poszycia zewnetrznego z
blach stalowych pod ktorymi jest umieszczona izolacja termiczna z wetny mineralne;j.

Kociot wyposazony jest w regulator elektroniczny, ktérego zadaniem jest:

- ciggly pomiar temperatury wody w kotle i odpowiednio dostosowuje prace podajnika paliwa
i wentylatora,

- sterowaniem pracg pomp obiegowych w instalacji,

Regulator wyposazony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa , ktéry powoduje odciecie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora
podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyzej 95 C. Ponadto kociot
wyposazony jest w termometr z kapilarg stuzagcy do zastepczego odczytu temperatury wody
wylotowej z kotta.

Paliwo do kotta

Projektowane urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z
PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub réwnowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin pellet:

— $rednica granulatu 6-8 mm,

— dtugos¢ granulatu 3,15 — 40 mm,

— warto$¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/Kkg,

— wilgotnos¢ maks. 10%,

— gestos$é nasypowa >600 kg/m?.

7. Zabezpieczenie kotta

a) specjalna rura podajgca paliwo — w przypadku cofniecia ptomienia / zaru do rury podajnika
nastgpi stopienie specjalnej elastycznej rury tgczgcej palnik z zbiornikiem paliwa.

b) Kociot powinien by¢ wyposazony w czujnik temperatury STB. W przypadku przekroczenia
temperatury alarmowej 95°C na kotle zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukiadzie
elektrycznym regulatora elektronicznego odtgczy zasilanie wentylatora i podajnika. Zabezpieczenie
zapobiega zagotowaniu wody w instalacji w przypadku przegrzania kotta badz jego uszkodzenia.

c) wezownica schtadzajgca z zaworem BVTS (w przypadku pracy kotta w uktadzie zamknietym) —
zastosowane urzgdzenie schtadzajgce zapobiega przekroczeniu maksymalnej temperatury wody
110°C w obiegu kottowym. Wezownica podtgczona jest do zaworu termostatycznego, ktéry dziata
bez zasilania w energie elektryczng. W celu zapewnienia niezawodnego dziatania zawor
wyposazony jest w podwdjny czujnik. Dziatanie catego ukfadu schtadzajgcego polega na tym, ze
jesli temperatura wody na kotle wzrosnie do 95°C to zawdr termostatyczny otworzy sie a tym
samym nastgpi przeptyw zimnej wody przez wymiennik wezownicy aby w ten sposob szybko i
skutecznie obnizy¢ temperature wody w kotle. Nastawa zaworu jest stata i nie moze by¢ zmieniona
przez uzytkownika. Zawor posiada przycisk testowy , ktéry umozliwia reczne otwarcie przeptywu na
zaworze.

d) armature zabezpieczajgcg (grupa bezpieczenstwa) - sktadajaca sie z zaworu bezpieczenstwa,
manometru i odpowietrznika.



e) automatyczna kontrola czujnika — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikéw — c.o., c.w.uU. ,
lub slimaka uaktywnia sie alarm. Sterownik odtgcza podajnik , nadmuch. Pompa jest zatgczana
niezaleznie od aktualnej temperatury.

8. Wymagania dotyczgce kottowni

Pomieszczenia, w ktérych instalowane sg kotly oraz pomieszczenia skfadu paliwa powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75,

poz. 690 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami: Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 lub réwnowaznym.

Montaz kotta mozliwy jest w oddzielnym pomieszczeniu technicznym w ktérym pobyt ludzi nie jest
czasowy i staty. WysokosS¢ pomieszczenia nie mniejsze niz 2,2 m w nowych budynkach. W
budynkach istniejgcych wysoko$¢ pomieszczenia min. 1,9 m. Kottownia powinna by¢ zlokalizowana
mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, a kociot jak najblizej komina.

Paliwo powinno by¢ sktadowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. W poblizu kotta lub w
pomieszczeniu, gdzie znajduje sie kociot, jednak nie blizej niz 400 mm od kotta. Podtoga w
pomieszczeniu, gdzie znajduje sie kociot powinna by¢é wykonana z materiatéw niepalnych. W
przypadku podtogi wykonanej z materiatdw palnych, powinna by¢ obita blachg stalowg o grubosci
co najmniej 0,7 mm na odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi kotta.

Pomieszczenie w ktérym bedzie zainstalowany kociot na pellet powinno posiada¢ wentylacje
zrealizowang jako otwdr niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm?. W przypadku wentylacji
wywiewnej — pomieszczenie kotta do 20kW powinno mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie
mniejszym niz 14 x 14 cm.

9. Ustawienie kotta w pomieszczeniu

Kociot w pomieszczeniu technicznym — kottowni powinien zosta¢ dobrze wypoziomowany.
Kociot powinien by¢ ustawiony na betonowym podescie o wysokosci 20 mm. W przypadku montazu
kotta w piwnicy, wysokos¢ podmurowki min. 50 mm. Dopuszcza sie ustawienie kotta na niepalne;j
posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrozenia naptywu wéd gruntowych.

Przy ustawieniu kotta nalezy bra¢ pod uwage wytrzymato$¢ podtoza, jak rowniez warunki ppoz.:

- podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy utrzymywac bezpieczng odlegtos¢ 200 mm
od materiatéw fatwopalnych

Zabrania sie montazu kottdbw w mokrych, wilgotnych pomieszczeniach. Montaz urzadzenia w takich
pomieszczeniach przyspiesza zjawisko korozji.

Ustawienie kotta powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dokonywania czyszczenia oraz
bezposredniego dostepu z kazdej strony. Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 2m, a bokéw kotta od Sciany nie mniejsza niz 0,5 m.

10. Regulator kotta

Projektowany regulator dla kotta na pellet powinien spetnia¢é minimalng funkcjonalnosé
pracy w zakresie czynnosci :

. sterowanie zapalarkg
. sterowanie podajnikiem
. sterowanie wentylatorem nadmuchowym



. sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.

. ptynne sterowanie jednym zaworem mieszajgcym

. sterowanie pompg c.w.u.

. sterowanie pogodowe

. wspotpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng ( dwustanowsg )

. Mozliwo$¢ podtgczenia modutu internetowego z mozliwoscig sterowania funkcjami
sterownika za pomocg telefonu komoérkowego

. Wbudowany modut Ethernet umozliwiajgcy sterowanie funkcjami podglgdu parametréw

uzysku energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii
informacyjno-komunikacyjnej beneficjenta.
. Mozliwo$¢ podtgczenia dwoch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami

11. Wytyczne elektryczne

Podigczenie elektryczne kotta wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.
Obwéd gniazda wtykowego zasilajgcego kociot musi byé uziemiony i zabezpieczony
zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 10 A. Nalezy réwniez obwdd zasilajgcy kociot wyposazyé
w wytgcznik roznicowo-pragdowy.

Podczas wykonywania podtgczenia automatyki kotta do prgdu muszg zosta¢ zachowane stosowne
normy: EN, PN, IEC, a w szczegdlnosci zapewni¢ stabilne napiecie 230 V.

Przygotowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu w ktérym bedzie montowany kociot jest po
stronie Wtasciciela/Uzytkownika budynku.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy montazu kotta na pellet w budynku mieszkalnym i
miesci sie w granicach dziatki Wiasciciela/Uzytkownika budynku. Przewiduje sie czasowe
utrudnienia na nieruchomosci w trakcie realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie utrudnien w trakcie
eksploatacji budynku. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejaca
zabudowe, infrastrukture, stosunki wlasnosciowe oraz na srodowisko.



13. Informacja BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA LUDZI

,Odnawialne zrédta energii dla mieszkancow Gminy Druzbice”

Inwestor: Gmina Druzbice

Druzbice 77a, 97-403 Druzbice

Adres inwestycji: Budynki mieszkalne na terenie Gminy Druzbice

Funkcja: Tytut imie nazwisko Nr upr. Data: Podpis:

Projektant: | mgrinz. Grzegorz Krzych |430/Lb/2001 |12.2019 rok




1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacii.

Wykonanie roboét zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Montaz kotta na biomase w
budynku mieszkalnym, podfgczenie kotta do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
podigczenie zimnej wody do uktadu kotta. Wykonanie prob na cisnienie, montaz urzadzen, armatury
kontrolno-pomiarowej. Prace ogdlnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane
oraz robotami adaptacyjnymi.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynek, dla ktérego wykonywany bedzie montaz kotta na biomase, wraz z podigczeniem do
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania jest budynkiem istniejgcym.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala, rodzaje
zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych:

e upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie na
wysokosci co najmniej 1m nad poziomem podiogi lub ziemi (podczas pracy
na rusztowaniach lub drabinach),

e porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodow Ilub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP),

e uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci).

e potrgcenia lub przygniecenia pracownika przez przenoszone lub przewozone tadunki
(transport dzwigiem materiatéw itp.),

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Strefa
oddziatywania projektowanego obiektu dotyczy budynku mieszkalnego na terenie Gminy Druzbice,
dla ktérego projektuje sie instalacje.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

NADZOR - bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY - pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy
powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru wykonywanej pracy.
Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogdlne, przeszkolenie z zakresu BHP, w
szczegolnosci w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” oraz
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,W
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktorych korzystajg, w
zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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WYKONAWCA - wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich roboét. Instruktaz pracownikédw powinien obejmowaé w
szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadah, wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy poszczeg6lnych czynnosciach. W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy
niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robot i usngé przyczyne zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom _wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacie umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych”, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. W sprawie ogdinych przepisobw bezpieczenstwa i higieny
pracy”, ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegolnosci:

¢ miejsce budowy powinno byé wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami,

o skladowanie urzadzen i materiatéw powinno odbywac sie w sposéb nieutrudniajgcy
ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktérych
wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny byé oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce
do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna
znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robdét tego wymagajgcych pracownicy powinni  korzystac
ze specjalistycznych srodkdéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Szczegdtowe zasady
stosowania $rodkdéw ochrony indywidualnej, oméwione sg w obwieszczeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej ,W sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.” Srodki
ochrony zbiorowej nalezy stosowac¢ zgodnie z przepisami, do zabezpieczen stanowisk na wysokosci
przed upadkiem z wysokoéci, w szczegdlnoéci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot w zakresie:

. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
. Wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych.

. Doprowadzenie energii elektryczne;.

. Urzadzenia pomieszczen sanitarno-higienicznych.

. Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

. Zapewnienia wiasciwej wentylacji.

. Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.

o N o o A w N P

. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wszystkie roboty przy
montazu kotta na biomase nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
przepiséw BHP i warunkow technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Krzych
upr. bud. 430/Lb/2001
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Zaswiadczenie
© rumerze weryfikecyjmym:

LUB-58T-LFM-PC7 *

Pan Grzegorz Krzych o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0271/01
adres zamieszkania m. Strdza Kolonia ul. Ogrodowa 9, 23-206 Stréia

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.
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CZESC RYSUNKOWA

Schemat instalacji z kottem na biomase

WODA CIEPEA
—l}

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI

CYRKULACJA

WODA ZIMNA
=

ZASILANIE
e

POWROT

Loal?

y

UWAGA:

Instalacja grzewcza do punkidw podigczenia

wezownicy podgrzewacza c.w.u. (punkty A-B)

stanowi koszt kwalifikowany

@

¢
®

®

®

©,

LEGENDA:

1 - KOCIOL
2 — RURA WZBIORCZA/BEZPIECZENSTWA

3 — DDCINEK RURY WZBIORCZEJ

4 — NACZYNIE WZBIORCZE

5 — RURA PRZELEWOWA

6 — RURA SYGNALIZACYJNA

7 — ZAWOR 4-DROGOWY

8 — POMPA DBIEGU GRZEWCZEGO

9 — ZAWOR SPUSTOWY

10 — POMPA LADOWANIA PODGRZEWACZA WODY
11 — PODGRZEWACZ WODY

12 — POMPA CYRKULACY.NA

13 — ZAWOR BEZPIECZENSTWA

14 — NACZYNIE WZBIORCZE

15 — ZAWOR SPUSTOWY

16 — PRZEPLYWOMIERZ Z NADAINIKIEM IMPULSOW
17 — PONPA ZMIESZANIA KOTEOWEGO

UWAGA:

Pompy. obiegu kotfowego (poz. 8) i fadowania
podgrzewacza c.w.u. (poz. 10), stanowiq koszt
niekwalifikowany — ich zakup lezy po stronie
Wiasciciela budynku

Odnawialne 2rédfa energii dla mieszkaficéw Gminy
Druzbice

Skala [Podpis

Schemat Technologiczny

mgr inz. nr upr :
13?:3(3_ Grzegorz Krzych 430Lb /2001

Budynkl mleszkaine na Rysunek [ Data:
terenle Gminy Druzblce nr 1 12.2019
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