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- umowa zawarta z Zamawiajagcym — Gming Druzbice;

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.08.2016r. wydana
przez Wéjta Gminy Druzbice; znak: IBP.6733.28.2016;

- warunki techniczne na wykonanie przytagcza wodociggowego z dnia 19.09.2016r.;

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zagadnien lokalizacyjnych i technicznych;

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
wykonana przez geodete Stanistawa Ogloze, zaewidencjonowana w dniu
15.09.2016r. w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany jest na dzialce nr 237
w obrebie 6 Kolonia Druzbice potozonej w Druzbicach.

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji tradycyjne;j.
Sciany fundamentowe gruzobetonowe, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia
murowane z bloczkéw zuzlobetonowych oraz z cegly ceramicznej petnej. Dach nad
budynkiem gtéwnym drewniany skladajacy sie z wigzarow kokwiowych z pelnym
deskowaniem. Pokrycie papa asfaltowa, smotowana.

Obiekt w czesci gtéwnej funkcjonalnie podzielony jest na :

- pomieszczenie kuchenne i gospodarcze,

Al OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Materiaty wej $ciowe do projektowania
pod nr P.1001.2016.2868.
1.3 Stan prawny terenu
2. OPIS OBIEKTU
2.1 Opis stanu istniej acego
- pomieszczenie gospodarcze,
- pomieszczenie organizacyjne OSP,
- Swietlica wielofunkcyjna,
- zespoOt sanitarny.
2.2 Prace rozbhiérkowe

Zakres prac rozbiorkowych w budynku bedacym przedmiotem opracowania
obejmuje:

rozbiérka dachu budynku,

rozbiorka scian wewnetrznych dziatlowych (pom. sanitarne i gospodarcze),
likwidacja podsufitki na sali wielofunkcyjnej,

likwidacja sceny w sali wielofunkcyjnej,

catkowita rozbiérka schodéw zewnetrznych od strony pétnocnej (frontowej),
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

korekta otworéw okiennych i drzwiowych,

likwidacja istniejacych podidg i posadzek / tam gdzie przewidziano /

ONOGOAWNE
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9. rozbiorki catkowita lub czesciowa kominéw murowanych,

10. rozbidrka $cian szczytowych od poziomu stropow,

11. rozbidrka $ciany zewnetrznej potudniowej wraz z fundamentami — rozbidrka
Sciany tylko na diugosci sali wielofunkcyjne;.

Prace remontowe i modernizacyjne
Przebudowa uktadu funkcjonalnego

- odtworzenie dachu nad catym budynkiem,

- likwidacja scian wewnetrznych w czesci gldownej budynku i utworzenie
jednoprzestrzennej sali wielofunkcyjnej,

- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych i okiennych w scianach istniejgcych,

- dobudowa do elewacji pétnocnej elementu zadaszenia wejscia oraz podjazdu dla
0s06b niepetnosprawnych,

- wprowadzenie pomieszczen zespotu sanitarnego meskiego i damskiego oraz wc
dla 0s6b niepetnosprawnych,

- wydzielenie pomieszczenia kotta co oraz pomieszczenia na olej opatowy,

- wydzielenie pomieszczenia zaplecza kuchennego z zapleczem sanitarnym i
socjalnym oraz pomieszczeniem magazynowym,

- remont pokoju organizacyjnego OSP,

- wykonanie posadzek i podiég — zakres prac podtogowych/posadzkowych wg
rysunku R1 (rozbiérki — rzut parteru): (1) posadzka do catkowitej rozbidrki i
odtworzenia, (2) posadzka do modernizacji z wykonaniem warstw podtogowych na
istniejgcej posadzce betonowej, (3) posadzka do pozostawienia z wykonaniem
nowej warstwy wykonczeniowej (gres),

- wykonanie instalacji wewnetrznych w zakresie: instalacja elektryczna, instalacja
wody i kanalizacji, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji z
rekuperacjg, instalacja chtodzenia powietrza.

Program funkcjonalny oraz wska zniki powierzchniowe i kubaturowe

zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

pom. 1.1 Komunikacja 11,20m?
pom. 1.2 WC ogélnodostepny meski 5,78m2
pom. 1.3 WC ogélnodostepny damski 4,33m2
pom. 1.4 WC dla 0s6b niepetnosprawnych 4,25m?
pom. 1.5 Pom. ze zbiornikami oleju opatowego 4,41m?
pom. 1.6 Kotlownia olejowa 4,21m?
pom. 1.7 Sala wielofunkcyjna 164,42m?
pom. 1.8 Pokdj personelu 24,55m2
pom. 1.9 Zaplecze kuchenne 25,18m?
pom. 1.10 Przedsionek 5,37m?
pom. 1.11 WC zaplecza kuchni 1,50m2
pom. 1.12 Pom. porzadkowe 1,60m2
pom. 1.13 Magazyn zaplecza kuchni 10,25m?
| Powierzchnia uzytkowa razem |  267,05m? |

PARAMETRY WIELKOSCIOWE BUDYNKU PO REALIZACJI INWESTYCJI

Powierzchnia dziatki 1202,00m?
Powierzchnia zabudowy (bez podcienia wejsciowego): 322,30m?
Powierzchnia zabudowy (z podcieniem wejsciowym): 329,50m?

Powierzchnia schodow zewnetrznych i pochylni 16,80m?
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Powierzchnia uzytkowa: 267,05m?
Kubatura brutto: 2230,18m*

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Fundamenty

tawy fundamentowe o symbolu F.L-1 zelbetowe szerokosci 40cm i wysokosci 40cm
oraz fawy fundamentowe o symbolu F.tL-2 Zzelbetowe o szerokosci 60cm |
wysokosci 40cm. Beton B-20 (C16/20). Zbrojenie podiuzne 4#12 (A-lll N,
BSt500S). Strzemiona @6 (A-0, St0S) co 30cm. Prety podiuzne #12 tgczy¢ na
zakfad dtugosci 60cm.

Poziom posadowienia taw dostosowa¢ do rzednej spodu istniejgcych fundamentow.
Zbrojenie podiuzne projektowanych faw fundamentowych zakotwi¢ w istniejgcych
Scianach na glebokos¢ 35cm i wkleic z uzyciem szybkowigzacej zaprawy
montazowej. tawy wykona¢ na warstwie betonu podkladowego B-7,5 grubosci
10cm.

Sciany w cz e$ci podziemnej

Sciany grubosci 25cm (dla $cian wewnetrznych i schodéw zewnetrznych) oraz
grubosci 38cm (dla Sciany zewnetrznej potudniowej sali wielofunkcyjnej) z bloczkoéw
betonowych klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M 3.
Projektowang $ciane fundamentowag zewnetrzng kotwi¢ do istniejgcej $ciany
fundamentowej pretami #8 dtugosci 50cm umieszczonymi po 2 sztuki w co 2 spoinie.
Prety wkleja¢ z uzyciem szybkowigzacej zaprawy montazowej. Powierzchnia styku
scian musi by¢ pozbawiona tynku, oczyszczona i odpylona, pokryta preparatem
szczepnym (gruntowanie).

Sciany nadziemia

Sciany grubosci 25cm z ceramicznych pustakéw poryzowanych POROTHERM 25
P+W klasy 10,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M3 lub z ceramicznych
pustakéw szczelinowych typu U oraz $ciana zewnetrzna poludniowa sali
wielofunkcyjnej grubosci 38cm z ceramicznych pustakéw poryzowanych
POROTHERM 38 P+W klasy 10,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M3.
Projektowang sciane zewnetrzng kotwi¢ do istniejgcej sciany fundamentowej pretami
#8 dlugosci 50cm umieszczonymi po 2 sztuki w co 2 spoinie. Prety wkleja¢ z
uzyciem szybkowigzacej zaprawy montazowej. Powierzchnia styku scian musi by¢
pozbawiona tynku, oczyszczona i odpylona, pokryta preparatem szczepnym
(gruntowanie).

Wience

W poziomie istniejgcego stropu zaprojektowano zelbetowe wiehce Wn-1 szerokosci
38cm (szerokosé¢ sciany) i wysokosci 24cm na $cianach zewnetrznych podtuznych,
wience Wn-2 o wymiarach 25x24cm(h) wzdtuz scian wewnetrznych konstrukcyjnych
(na krawedzi istniejgcych stropéw od strony pustki nad salg wielofunkcyjng) i $cian
szczytowych.

Beton B—20 (C16/20). Zbrojenie gtéwne 4#12 (A-llIl N, BSt500S). Strzemiona @6 (A—
0, St0S) co 25cm. Wience Wn-1 i Wn-2 zakotwi¢ na gtebokos¢ 25cm w istniejgcych
Scianach pretami #16 (stal A-1ll N) dlugosci 47cm w rozstawie co 100-120cm.
Wzdluz $cian zewnetrznych podtuznych w czesci strychowej wykonac¢ wiehce Wn-3
o0 wymiarach 25x43cm pod oparcie dachu jetkowego. Beton B-20 (C16/20).
Zbrojenie gtowne 6#12 (A-lll N, BSt500S). Strzemiona @6 (A-0, St0S) co 25cm.
Wience Wn-3 zakotwi¢ na gltebokos¢ 25cm w istniejgcych $cianach pretami
gwintowanymi M16 dtugosci 85cm w rozstawie co 100-120cm; prety wyprowadzi¢
ponad wience do montazu muriat.



2.4.5

2.4.6

2.4.7

Nadpro za

Wybicie nowych otworow drzwiowych i okiennych w $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych wykonaé po uprzednim zamontowaniu stalowych nadprozy.

Nadproze Np-1 sklada sie z dwoch belek z dwuteownika walcowanego
rownolegtosciennego IPE 120. Oparcie belek na $cianie obustronnie po 20cm. Belki
skrecac ze sobg dwoma pretami ¢16 nagwintowanymi na kornicach pod M16.
Nadproza Np-2 i Np-4 sktadajg sie z dwdch belek z dwuteownika walcowanego
réwnolegtosciennego IPE 140. Oparcie belek na $cianie obustronnie po 20cm. Belki
skrecac ze sobg trzema pretami @16 nagwintowanymi na koncach pod M 16.
Nadproze Np-3 sklada sie z dwoch belek z katownika walcowanego
rébwnoramiennego L 100x100x8. Oparcie belek na scianie obustronnie po 20cm.
Belki skrecac ze sobg trzema pretami @16 nagwintowanymi na konicach pod M 16.
Nadproze Np-5 sklada sie z dwoch belek z katownika walcowanego
réwnoramiennego L 50x50x5. Oparcie belek na $cianie obustronnie po 20cm. Belki
skrecac ze sobg trzema pretami @16 nagwintowanymi na koncach pod M 16.

Belki nadprozowe wykonac ze stali S 235 (A-I, St3SX).

W przypadku tynkowania nadprozy dolne stopki dwuteownikéw i ramiona
katownikow owing¢ siatkg Rabitza.

Nad otworami okiennymi w odtwarzanej S$cianie zewnetrznej potudniowej
zastosowac prefabrykowane nadproza typu L-19 w ilosci po 4sztuki nad kazdym
otworem.

Rdzenie zelbetowe R z-1

W $cianach szczytowych zaprojektowano po 3 rdzenie zelbetowe Rz-1 od poziomu
projektowanych wiencéw Wn-2 do poziomu wiencow zamykajgcych sciany
szczytowe.

Beton B-20 (C16/20). Zbrojenie gtowne 4#12 (A-lll N, BSt500S). Strzemiona @6 (A—
0, St0S) co 18cm.

Wience zamykajace sciany szczytowe (skosne) o wymiarach 25x20cm z betonu B—
20 (C16/20). Zbrojenie gtbwne 6#12 (A-Ill N, BSt500S). Strzemiona @6 (A-0, St0S)
co 25cm.

Naprawa rys i sp ekan $cian zewn etrznych (od strony potudniowej)

Rysy na elewacjach nalezy zlikwidowa¢ poprzez wzmocnienie $cian metodg

»ZSzycia” muru pretami stalowymi. Prety #8 (stal A-lll N, BSt500S) dtugosci

minimum 90cm umieszczac¢ w uprzednio wykutych bruzdach symetrycznie wzgledem

rysy (2x45 cm).

Bruzdy w spoinach spornych muru w rozstawie okoto 24+25cm.

Wykonanie poziomych bruzd w Scianie mozna potaczy¢ z usunieciem istniejacego

tynku, najczesciej odparzonego przy rysie. W przypadku rys przelotowych (przez

calg grubos¢ sciany) prety wklejane stosowac¢ na obydwu powierzchniach sciany

(zewnetrznej i wewnetrznej).

KOLEJIJNOSC CZYNNOSCI :

a) usunagc uszkodzone (odparzone, ztuszczone) powierzchnie tynku zewnetrznego,

b) wszystkie rysy nalezy lekko rozszerzy¢ (lekko rozkuc) na gtebokos¢ 4+5cm i
szerokos¢ umozliwiajacg wprowadzenie wypetniacza,

c) w spoinach poziomych wyku¢ bruzdy gtebokosci 2,5+3cm (liczac od lica
zewnetrznego sciany bez tynku); bruzdy w rozstawie nie rzadziej niz co 24+25cm
sytuowac¢ symetrycznie wzgledem punktow ich przeciecia z rysami.

d) powierzchnie bruzd oraz szczeliny w rysach dokladnie oczysci¢ i odpyli¢
(sprezone powietrze).

e) w bruzdach osadzi¢ prety zbrojeniowe # 8 (stal A-Ill N, BSt 500 S) dtugosci
minimum 90cm symetrycznie wzgledem punktéw przeciecia z rysami (2x45 cm);
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prety wklejaé na zaprawe cementowg 1:4 przygotowang z dodatkiem srodka
uplastyczniajgcego i zwiekszajgcego przyczepnosc¢ do podtoza np ASOPLAST-
MZ (SCHOMBURG); stosunek sktadnikéw roztworu zarobowego: ASOPLAST-
MZ z wodg jak 1:3; zwrdci¢ szczegdllng uwage na zachowanie prawidtowej
otuliny wklejanych pretéw zbrojeniowych,

f) po ,zszyciu” muru pretami nalezy odtworzy¢ tynk zaprawag cementowa-wapienng
1:1:6,

g) w rysy pomiedzy pretami zbrojeniowymi nalezy wprowadzi¢ ciekly wypetniacz
wstrzykiwany pod ciSnieniem metoda iniekcji; wypetniaczem moze by¢ zaprawa
cementowa 1:4 przygotowana z dodatkiem s$rodka uplastyczniajgcego np.
ASOPLAST — MZ (SCHOMBURG) dodawanego do wody zarobowej w proporciji
1:3; w przypadku rys o niewielkiej szerokosci rozwarcia zamiast zaprawy mozna
stosowac¢ zaczyn cementowy z mieszaniny cementu portlandzkiego i wody w
stosunku wagowym 1:2 oraz ASOPLAST — MZ.

Wymiana dachu nad budynkiem istniej acym

Konstrukcje nosnha dachu stanowig drewniane wigzary kratowe w Kktoérych
poszczegdblne elementy sktadowe taczone sg w wezlach przy pomocy stalowych
ptytek kolczastych (np. Mitek). Wigzary skladajg sie z paséw gornych, pasa dolnego
oraz krzyzulcow:

- pasy gorne o przekroju 6x18 cm,

- pasy dolne o przekroju 6x16 cm,

- krzyzulce o przekroju 6x8 cm.

Wigzary wykona¢ z drewna klasy C-27 suszonego do wilgotnosci 18% oraz
zabezpieczonego przed grzybami, plesnig i owadami preparatem Ogniochron.
Mocowanie wigzarbw na wiencu przy pomocy stalowych katownikéw z
przettoczeniem firmy Domax oraz kotew HILTI typu HSA K M 10x90.

Pod kazdy wigzar opierajacy sie na wiencu nalezy podtozyc¢ folie izolacyjng BOR.

W konstrukcji dachu przyjeto nastepujgce stezenia :

Skp — stezenia krzyzulcow podtuzne (deski 22x100 mm),

Sku — stezenia krzyzulcow ukosne (deski 22x100 mm),

Ponadto :

- stezenia potaciowe ukosne z desek 25x150 mm lub tasmy stalowe;j.

W czesci strychowej budynku wykonaé wiezbe dachowg jetkowg z podwadjng $ciankg
stolcowa. Elementy wiezby:

- krokwie 8 x 18cm,

- stupy 16 x 16¢cm,

- ptatwie 16 x 20cm,

- miecze 16 x 16cm,

- jetki 2x 6 x 16¢cm,

- belki podwalinowe 8 x 16cm.

Elementy wiezby dachowej wykonac z drewna konstrukcyjnego klasy C-27.

Schody zewn etrzne, podest wej sciowy i pochylnia dla osob niepetnosprawnych
LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe zelbetowe szerokosci 40cm i wysokosci 40cm. Beton B-20
(C16/20). Zbrojenie podiuzne 4#12 (A-llIl N, BSt500S). Strzemiona @6 (A-0, St0S)
co 30cm. Prety podiuzne #12 tgczy¢ na zaktad dlugosci 60cm.

Poziom posadowienia taw dostosowac do rzednej spodu istniejgcych fundamentéw.
tawy wykonac na warstwie betonu podktadowego B-7,5 grubosci 10cm.

SCIANY PODESTU | POCHYLNI

Sciany zelbetowe grubo$ci 25cm z betonu B-20 (C16/20). Zbrojenie
dwuptaszczyznowe (przy obydwu powierzchniach scian) siatkami z pretow # 8 (Al
N, BSt 500 S) o oczkach 20x20 cm.

NAWIERZCHNIA PODESTU | POCHYLNI
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Nawierzchnie podestu wejsciowego i pochylni dla oséb niepetnosprawnych wykonac
jako z kostki betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowe] stabilizowanej
cementem.

Postument pod ustawienie agregatu freonowego Al

Fundament postumentu wykonaé¢ z bloczkéw betonowych klasy 15,0 MPa na
zaprawie cementowo — wapiennej M3. Fundament posadowi¢ na gtebokosci 70cm
ponizej poziomu terenu na tawie fundamentowej F.£-3 o wymiarach 24x24cm. Beton
B-20 (C16/20), zbrojenie podiuzne 4#12 (A-lll N, BSt500S), strzemiona @6 (A-O,
St0S) co 30cm. Lawe F.L-3 wykonaé warstwie betonu podktadowego B-7,5 grubosci
10cm na podsypce piaskowej zageszczanej warstwami co 30cm. Przestrzen
wewnatrz postumentu wypetni¢ piaskiem. Na wierzchu scian fundamentowych
wykona¢ ptyte zelbetowg grubosci 12cm z betonu B-20 (C16/20) zbrojong siatkg ©6
0 oczkach 15x15cm (stal A-0, St0S).

Konstrukcja wsporcza pod central e rekuperacyjn a

Konstrukcje wsporczg pod centrale rekuperacyjng wykonaé z belek stalowych BS-1 i
BS-2 [HEB120, stal S235 (A-1)]. Belki BS-1 utozy¢ na wiehcach Wn-2 wykonanych na
Scianie szczytowej oraz na krawedzi ptyty stropowej od strony przestrzeni nad salg
wielofunkcyjng; belki Bs-1 i Bs-2 spawac spoing pachwinowg gr. 4mm;

konstrukcje mocowa¢ do wiencéw kotwami wklejanymi M16 poprzez blachy stopowe
300x120x8mm spawane do spodu belek BS-1.

UWAGA: doktadne wymiary konstrukcji wsporczej ustalic na budowie po zakupie
centrali rekuperacyjnej.

Izolacje

Przeciwwilgociowe

- przeciwwilgociowa scian fundamentowych — zaprawa cementowo — polimerowa lub
lepik asfaltowy,

- przeciwwilgociowa pozioma scian — istniejgca papa asfaltowa,

- przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — folia izolacyjna PE 0,3mm,

- paroizolacyjna posadzki na stropach zelbetowych — folia PE na plycie zelbetowej
zatartej na gtadko,

- paraizolacyjna izolacji termicznej nad salg wielofunkcyjng i na stropach
zelbetowych,

- przeciwwilgociowa i przeciwwiatrowa — papa podktadowa / dachéwka bitumiczna
uktadana na deskowaniu petnym.

Termiczne

Ocieplenie budynku obejmuje — sciany zewnetrzne, sciany fundamentowe, posadzke,
strop nad kondygnacjg parteru oraz ocieplenie sali wielofunkcyjnej w poziomie pasa
dolnego dzwigarow deskowych nad sala.

Przyjete rozwigzania:
- izolacja termiczna scian fundamentowych i cokotu — styropian ekstrudowany XPS
gr. 8cm,
- izolacja termiczna scian nadziemia - piyty welny mineralnej gr.15cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A nie wigkszym niz 0,04 W/mK,
W skiad systemu docieplen metodg lekka —mokrg wchodzg nastepujgce
materiaty :
* zaprawa klejowa,
e  piyty welny mineralnej,
« faczniki do mechanicznego mocowania ukfadu ociepleniowego,
« siatka zbrojgca z widkna szklanego,
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« podkiad tynkarski (warstwa zbrojona),

e cienkowarstwowy tynk mineralny malowany farbami elewacyjnymi

silikatowymi lub cienkowarstwowy tynk silikatowy,

e elementy uzupetniajgce np.: listwy naroznikowe, listwy startowe (cokotowe),

elementy obrébek szczegdlnych miejsc elewacji.

- izolacja termiczna stropu nad parterem - weilna mineralna lub szklana gr. 25cm

utozona na folii paraizolacyjnej PE 0,2mm,

- izolacja termiczna nad salg wielofunkcyjng — wetlha mineralna lub szklana gr.25cm
utozona pomiedzy dzwigarami na listwowaniu azurowym (rozstaw ca 30cm)

mocowanym do pasa dolnego dzwigaréw,

- izolacja termiczna posadzki w pomieszczeniach z posadzka do catkowitej rozbiorki

— styropian EPS-100 gr. 12cm,

- izolacja termiczna posadzki w pomieszczeniach z posadzkga do modernizacji
(pomieszczenia projektowanego zaplecza kuchennego) — styropian EPS-100 gr.

15cm.
2.6  Wiasciwo $ci termiczne przegrod zewn etrznych
sciany zewnetrzne grubosci 42cm wymurowane z bloczkéw zuzlobetonowych i cegly
petnegj
wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych gr. 52cm
1. opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. mur z bloczkéw zuzlobetonowych d= 042 m A= 0,60 W/mK R= 0,70 m2K/W
3. izolacja termiczna — wetnha mineralna d= 0,15 m A= 0,04 W/mK R= 3,75 m2K/W
4. opor przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
suma R= 4,62 m2KMW
wspotczynnik U= 0,22 W/m2K
strop zelbetowy grubosci 15cm docieplony ptytami wetny mineralnej grubosci 25cm
wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachu
1. opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. welna mineralna d= 0,25 m A= 0,04 W/mK R= 6,25 m2K/W
3. strop zelbetowy d= 0,15 m A= 1,70 W/mK R= 0,09 m2K/W
4. opor przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
suma R= 6,51 m2K/W
wspoéitczynnik U= 0,15 W/m2K
posadzka na gruncie
wspotczynnik przenikania ciepta dla posadzki na gruncie
1. opor przejmowania ciepta wewnetrzny Rsi= 0,13 m2K/W
2. posadzka cementowa d= 0,06 m A= 1,70 W/mK R= 0,03 m2K/W
3. izolacja termiczna — styropian EPS100 d= 0,12 m A= 0,04 W/mK R= 3,00 m2K/W
4. beton podkiadowy d= 0,15 m A= 1,70 W/mK R= 0,09 m2K/W
5. op6r przejmowania ciepta zewnetrzny Rse= 0,04 m2K/W
suma R= 3,29 m2KW
wspoétczynnik U= 0,30 W/m2K
2.7 Wentylacja

- wentylacja pomieszczenia 1.8 (pokdj organizacyjny OSP) grawitacyjna z

wykorzystaniem istniejgcego komina wentylacyjnego murowanego,

- wentylacja pomieszczen sanitarno-higienicznych ogolnodostepnych grawitacyjna;
wentylacja pomieszczenia 1.4 (wc dla oséb niepelnosprawnych) poprzez
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projektowany komin wentylacyjny murowany 2z pustakéw systemowych
keramzytobetonowych;

wentylacja pomieszczen 1.2 oraz 1.3 (wc damski i meski) wykona¢é metodg lekka;
anemostaty sufitowe montowaé w suficie podwieszonym i fgczy¢é rurami
systemowymi ocieplonymi SPIRO przechodzacymi przez wykonane otwory w
istniejgcym stropie z wywietrzakami dachowymi d-100;

w  ww. pomieszczeniach wykona¢ wentylacje pomieszczen wspomagang
kanatowymi wentylatorami elektrycznymi; wentylatory uruchamiane automatycznie
wraz z oswietleniem, wytgczane z op6znieniem,

- wentylacja pomieszczen zaplecza kuchennego z czescig sanitarno-socjalng
grawitacyjna; wentylacje wykona¢ metodg lekkg; anemostaty sufitowe montowac¢ w
otworach stropowych; anemostaty taczy¢ rurami systemowymi ocieplonymi SPIRO
poprzez otwory wykonane w istniejgcym stropie z wywietrzakami dachowymi d-100,
w pomieszczeniu 1.11 (wc zaplecza kuchni) wykonaé wentylacje pomieszczen
wspomagang kanatlowym wentylatorem elektrycznym; wentylator uruchamiany
automatycznie wraz z oswietleniem, wytgczany z op6znieniem,

- okna projektuje sie jako uchylno-rozwierne z funkcjg rozszczelnienia co umozliwi
naturalne przewietrzanie pomieszczen,

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ogoélnodostepnych wyposazy¢ w
otwory (kratke) o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza,

- przestrzen poddasza nieuzytkowego wentylowa¢ wywietrzakami potaciowymi
laczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna wynosi¢ ok. 1/500
powierzchni rzutu dachu.

- wentylacja sali wielofunkcyjnej — w sali wielofunkcyjnej 1.7 przewiduje sie
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta; przewiduje sie montaz centrali
nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym o wydatku 2400 m3/h,

- wentylacja pomieszczenia magazynu oleju opatowego i kottowni grawitacyjna;
zastosowac¢ komin spalinowo wentylacyjny wykonany z systemowych z pustakow
keramzytobetonowych;
otwor/kratke wentylacyjng w pomieszczeniu magazynu oleju opatowego potaczyé
poziomym kanatem wentylacyjnym z kominem wentylacyjnym zlokalizowanym w
pomieszczeniu kottowni; nalezy wykona¢ obudowe GK poziomego kanatu w
pomieszczeniu kottowni w klasie odpornosci ogniowej EI120;

- do pomieszczenia magazynu oleju oraz do pomieszczenia kottowni nalezy
zapewni¢ nawiew powietrza swiezego otworami 0 powierzchni nie mniejszej niz 200
cm2, na wysokosci 30cm od podtogi; przewiduje sie otwory nawiewne wykonane w
skrzydtach drzwi wejsciowych, zabezpieczone siatkami przeciwko gryzoniom i
owadom.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Budynek w istniejacym stanie nie posiada instalacji grzewczej. Projekt modernizacji
przewiduje instalacje systemu centralnego ogrzewania w oparciu o lokalng kottownie
olejowa, zlokalizowang w wydzielonej czesci budynku dostepng z zewnatrz.
Pomieszczenie magazynu oleju opatowego dostepne jest rOwniez wylgcznie z
zewnatrz budynku. Do pomieszczen magazynu oleju oraz kotta co nalezy zapewnic
nawiew powietrza z zewnatrz poprzez kanaly wentylacyjne o wymiarach 200x200 z
wlotem 30cm ponad posadzka kottowni.

Elementy wyko Aczenia wewn etrznego
- posadzki w komunikacji, na zapleczu sali oraz pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych - ceramiczne (gresowe) antyposlizgowe, z zachowaniem warstw
okreslonych pomieszczen czesci graficznej projektu,
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posadzka w sali wielofunkcyjnej - rozbiorka istniejacej poditogi drewnianej,
wykonanie podtogi na gruncie z zachowaniem warstw okreslonych w czesci
graficznej projektu; warstwa wykonczeniowa — gres,

sciany wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi,
kolorystyka do decyzji Inwestora,

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — ceramika do wys. min.2,05m,
sciany w pomieszczeniach zaplecza kuchennego — ceramika do wys. min.2,05m,
podsufitka — rozbiérka istniejacej podsufitki z ptyt pilsniowych na ruszcie
drewnianym, wykonanie sufitu podwieszonego systemowego o konstrukcji rastrowej;
elementy nosne mocowaé na wieszakach do dolnych pasow dzwigaréw deskowych;
na konstrukcji sufitu podwieszonego utozy¢ na folii paroizolacyjnej warstwe
termoizolacyjng z wetny mineralnej grubosci 25cm; system rastrowy sufitu umozliwia
wprowadzenie opraw oswietleniowych oraz elementéw instalacji wentylacji
mechanicznej,

sufit w pokoju organizacyjnym OSP — sufit rastrowy, modut 60x60,

sufit w pomieszczeniach zaplecza kuchni i sanitariatach — sufity z ptyt kartonowo-
gipsowych wodoodpornych malowane farbami lateksowymi,

w pomieszczeniu kottowni i zbiornikbw na olej oraz w czesci magazynowej
istniejacy strop zelbetowy,

odkryte elementy wiezby dachowej na poddaszu nieuzytkowym zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng i ogniem (np. Ogniochron — Altax),

drzwi wewnetrzne ptytowe, kolorystyka wg inwestora,

parapety wewnetrzne — ptyta meblowa okleinowana,

w przestrzeni poddasza wykonaé podest roboczy wys. 45cm (brutto) z ptyt OSB gr.
25mm na legarach/stupkach drewnianych o wymiarach 10x10cm (w zakresie
przedstawionym na rys. nr 7.

Elementy wyko nczenia zewn etrznego

sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem mineralnym malowane farbami
elewacyjnymi silikatowymi lub wykonczone tynkiem silikatowym barwionym w masie
w kolorze ecru oraz grafitowym,

sciana cokolowa wykonczona tynkiem mozaikowym na bazie zywicy w kolorze
szarym,

schody zewnetrze, podest wejsciowy, pochylnia dla os6b niepetnosprawnych —
sciany oporowe powyzej poziomu terenu wykohczone tynkiem mozaikowym na
bazie zywicy w kolorze szarym,

posadzke podestu wejsciowego i pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych wykonac z
betonowej kostki brukowej,

balustrady podestu wejsciowego i pochylni dla os6b niepetnosprawnych stalowe
malowane proszkowo w kolorze grafitowym,

okna i drzwi wejsciowe — PCV okleina drewnopodobna (ztoty dab),

parapety okienne zewnetrzne - obrébki z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym,

pokrycie dachowe z gonty bitumiczne w kolorze ceglanym,

rury spustowe i rynny systemowe PCV barwiony w masie na kolor szary (GAMRAT,
WAVIN, ALPODACH, BRYZA),

elementy drewniane zadaszenia zabezpieczone przed korozja biologiczna w
naturalnym kolorze drewna.

Charakterystyka energetyczna obiektu

zapotrzebowanie energetyczne obiektu wg. opracowan branzowych stanowigcych
integralng czes¢ opracowania.
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Charakterystyka ekologiczna obiektu budow  lanego i jego wptyw na
srodowisko przyrodnicze

a) zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekdéw

Przewiduje sie ze obiekt bedzie uzytkowany intensywnie w cyklach maksymalnie
dwudniowych raz w tygodniu.

Do okreslenia zapotrzebowania na wode i ilosci odprowadzanych Sciekow w ciggu
jednego dnia przyjeto ilos¢ osob jednoczes$nie korzystajacych z obiektu na poziomie
80 0s6b (gosci) i 5 0s6b obstugi.

Zuzycie wody i ilog¢ odprowadzanych $ciekéw szacuje sie na max. 4m’/dzien.
Przewiduje sie lokalizacje prefabrykowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki o
pojemnosci 10m® zapewniajacego calkowity odbior $éciekéw z imprezy
okolicznosciowe.

llos¢ $ciekdéw deszczowych — 1,30 dm3/s na teren posesji.

b) emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych

nie wystepuje

budynek funkcja sala wielofunkcyjna przy OSP, zastosowane urzadzenia grzewcze
- kociot olejowy.

c) wytwarzanie odpaddw statych

Odpady powstate w trakcie imprez okolicznosciowych gromadzone w wydzielonym
pojemniku, regularnie wywozone poprzez uprawniony podmiot w ramach
regulaminu gminnego zagospodarowania odpadéw komunalnych.

d) emisja hatasu wibracji i promieniowania
nie wystepuje

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W sasiedztwie planowanego obiektu brak skupisk zieleni wysokiej i sredniej. Obiekt

korzysta z wodociggu gminnego. Wody opadowe odprowadzane na teren posesji i

do rowu chilonnego. Gromadzenie nieczystosci ptynnych do projektowanego

zbiornika na terenie poses;ji.

Sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawn  ym, w szczegoélno $ci
poruszaj gcych si @ na wozkach inwalidzkich, warunkow do korzystania
z obiektu —

Umozliwiono dostep os6b niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich do pomieszczeh ogdélnodostepnych zlokalizowanych w
budynku poprzez pochylnie zewnetrzng przed wejsciem gtownym. W budynku
zaprojektowane zostalo pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

ZAGADNIENIA HIGIENICZNO- SANITARNE | ELEMENTY TEC HNOLOGII

Dane technologiczne :
- Funkcja obiektu — sala wielofunkcyjna przy OSP z zapleczem gospodarczym i
kuchennym.

- Liczba 0s6b mogacych jednoczesnie korzystac z obiektu (wg aranzaciji
pomieszczenia) — 80 osob na sali + 5 os6b zaplecza

- Uzytkowanie obiektu — jednoprzestrzenna sala wielofunkcyjna przeznaczona na:
a) spotkania towarzyskie i polityczne,
b) spotkania kulturalne, wystepy kameralne,
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c) imprezy rozrywkowe i okolicznosciowe z mozliwoscig wprowadzenia
konsumpcji (catering na naczyniach jednorazowego uzytku).

Strefy uzytkowe :

a) strefa uzytkowa ogoélnodostepna obejmujaca sale wielofunkcyjna, zespot
sanitarny ogolnodostepny i pokdj organizacyjny OSP,

b) strefa ograniczonego uzytkowania obejmujgca zaplecze kuchenne z wlasnym
zespotem sanitarnym i pomieszczeniem magazynowym,

c) strefe techniczng obejmujgcg pomieszczenie Kkottowni olejowe] oraz
pomieszczenie ze zbiornikami oleju opatowego.

Funkcjonowanie zaplecza kuchennego :

Zaplecze kuchenne stanowi wydzielong cze$¢ obiektu dostepng z sali
wielofunkcyjnej oraz z zewnatrz. Zaplecze kuchenne wyposazone jest sprzet
kuchenny, taborety grzewcze, zlewozmywaki, umywalke ,blaty robocze i szafy
chtodnicze. Dla personelu wydzielono pom. socjalne, sanitarne, oraz porzadkowe.
Zaplecze kuchenne przystosowane jest do obrobki termicznej dan gotowych,
obstugi cateringu, przygotowywaniu prostych potraw i dodatkow a takze
przygotowywanie napojow goracych.

Uwaga: Zaplecze kuchenne dziala wyl gcznie na potrzeby imprez o
charakterze zamkni etym. W obiekcie nie b edzie prowadzona dziatalno $¢é
gospodarcza z zakresu gastronomii.

Asortyment serwowanych dan:

napoje ciepte — kawa, herbata, barszczyk czerwony, rosét

napoje opakowane — soki, hapoje gazowane, wody mineralne

positki — dania gotowe mrozone — zapiekanki, paszteciki, pizza, pierogi, fasola,
bigos, frytki, kotlety,

dodatki — satatki warzywne, owocowe, pieczywo gotowe,

dania cateringowe — bez ograniczeh dania dostarczane w termosach lub innych
naczyniach specjalnych, dania ciepte oraz przeznaczone do obrébki termicznej,
wydawane na naczyniach jednorazowego uzytku.

Zagadnienia higieniczno sanitarne:

woda zimna — z gminnej sieci wodociggowej,

woda ciepta — podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe (dla zespotu
sanitarnego przy sali wielofunkcyjnej),

odprowadzenie sciekOw — obiekt wyposazony jest w kanalizacje sanitarng lokalng,
ze szczelnym zbiornikiem bezodptywowym

bariery architektoniczne — obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
ogrzewanie centralne wszystkich pomieszczen do temp. zgodnej z PN

wentylacja sali  wielofunkcyjnej mechaniczna z rekuperacjg; centrala
rekuperacyjna umieszczona na strychu budynku,

instalacja schtadzania powietrza w sali wielofunkcyjnej sktadajaca sie z 4
jednostek wewnetrznych (split scienny) oraz zewnetrznego agregatu freonowego,
pomieszczenia sanitarne i socjalne wyposazone w wentylacje grawitacyjng
wspomagang_kanatowymi wentylatorami elektrycznymi; wentylatory uruchamiane
automatycznie wraz z o$wietleniem, wytgczane z op6znieniem; nawiew powietrza
do pomieszczen poprzez otwory w dolnej czesci drzwi o powierzchni 200cmz2,
przewietrzanie pomieszczen naturalne — okna otwierane i rozwierno / uchylne,
posadzki zmywalne, ceramiczne o fakturze przeciwposlizgowej.

Dla 0s6b korzystajacych z obiektu zapewniono dostep do sanitariatow:

sanitariaty meskie z przedsionkiem, pisuarem oraz wydzielona kabing ustepowa,
sanitariaty damskie z przedsionkiem i wydzielong kabing ustepowa,
wydzielony sanitariat dla os6b niepetnosprawnych i dodatkowo kobiet.
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Dla personelu zaplecza kuchennego:

- przewidziano wydzielone pomieszczenie szatniowe oraz wydzielony ustep,
wszystkie umywalki do ragk oraz zlewozmywaki podajg wode zimng i ciepta.

Utrzymanie porzadku:

Wszystkie posadzki w obiekcie zaprojektowane sg jako zmywalne; osoba
odpowiedzialna za utrzymanie porzadku ma do dyspozycji pomieszczenie
porzadkowe wyposazone w zlew usytuowany 50cm nad podiogg i szafke na
srodki czystosci.

ZAGADNIENIA BHP

Projektowany budynek nie jest obiektem w, ktérym wyznaczone sg state miejsca
pracy. Funkcjonowanie zaplecza kuchennego jest uzaleznione od programu
planowanych imprez.

ZAGADNIENIA OCHRONY P.PO ZAROWEJ

Dane ogolne o obiekcie

- budynek niski (N)

liczba kondygnaciji - 1

powierzchnia uzytkowa - 267,05m2

maksymalna wysokos¢ budynku w kalenicy - 8,30m

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej budynek wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

Klasyfikacja po zarowa obiektu

- ZL | - zespot sali wielofunkcyjnej z zapleczem, komunikacjg i zespotem
higieniczno-sanitarnym,

Klasa odporno $ci po zarowej budynku, elementéw budowlanych i elementéw
oddzielenia po zarowego

- Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”;

- Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane 2z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) i w zakresie klasy odpornosci ogniowej
powinny spetnia¢ wymagania:

a) gtéwna konstrukcja nosna — R 30

b) konstrukcja dachu — (-)

C) sciana zewnetrzna — EI-30

d) sciany wewnetrzne i stropy kottowni olejowej — El 60,

e) drzwi do kottowni olejowej — EI 30,

f) Sciany wewnetrzne i stropy magazynu oleju opatowego — EI 120,

g) Sciana szczytowa w granicy dziatki przewyzszajgca dach budynku o 30cm

— REI 60,
h) sciana pomiedzy projektowang swietlicg gminng a budynkiem remizy OSP
— REI 60.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja ze strefy ZL | odbywa sie poprzez:
- wejscie gtéwne,
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- posrednio przez pokdj organizacyjny,

- posrednio przez zaplecze podgrzewalni,
Lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku spetnia wymagania
dotyczace dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Warunki wyko Aczenia wn etrz

- na drogach komunikacji ogolnej (korytarze) nie wolno stosowa¢ materiatow tatwo
zapalnych (moga by¢ trudno zapalne),

- w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL | nie wolno stosowaé tatwo
zapalnych wykladzin podtogowych oraz statych elementéw wyposazenia wnetrz,

- sufity podwieszone muszg by¢é wykonane z materiatbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,

- wszystkie elementy wiezby dachowej przed wbudowaniem zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng i ogniem (np. Ogniochron — Altax) do stanu co najmniej trudno
zapalnosci.

Zabezpieczenia p. po zarowe

A. Instalacja wewnetrzna hydrantowa.
W obiekcie, w sali wielofunkcyjnej przy wejsciu gtbwnym, przewidziano instalacje
przeciwpozarowego hydrantu wewnetrznego @25 z wezem potsztywnym diugosci
30m.

B. Podreczny sprzet gasniczy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
0 masie srodka gasniczego co najmniej 2kg (lub 3dms3 powinna przypada¢ na kazde
100m2z powierzchni strefy pozarowej. Gashice rozmieszcza¢ wg wymagan
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw; miejsca lokalizacji gasnic oznakowaé¢ zgodnie z PN-92/N-
01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”,

C. Inne wymagania ppoz.

- przy wejsciu gtownym do budynku nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy
wytacznik pradu,

- w budynku nalezy zastosowaé oswietlenie awaryjne dziatajace co najmniej 1
godzine po zaniku napiecia; zastosowane oprawy musza posiadaé¢ Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP,

- w budynku przewiduje sie montaz instalacji odgromowej,

- Budynek oznakowaé¢ znakami wg PN-N-01256-1/92, PN-N-01256-2/92 i
rozmiescic¢ je wg PN-N-01256-5-5/98,

- Wszystkie urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg muszg posiadac
wazne atesty (aprobaty techniczne) upowaznionych instytuciji.

Opracowat :
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ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU REMIZY O CHOTNICZEJ

STRAZY POZARANEJ W DRUZBICACH

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wykonany w konstrukcji tradycyjne;.

Sciany fundamentowe gruzobetonowe zagtebione okoto 100cm ponizej poziomu

terenu.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z pustakéw zuzlobetonowych

oraz z cegly ceramicznej pelnej..

Stropy zelbetowe, monolityczne.

Dach nad budynkiem gtébwnym drewniany w konstrukcji krokwiowej z wieszakami.

Pokrycie dachowe z kilku warstw papy na deskowaniu.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, odkrywek oraz inwentaryzacji

budowlanej stwierdzono :

- Sciana zewnetrzna potudniowa na diugosci sali wielofunkcyjnej znajduje sie w
zlym stanie technicznym. Na jej powierzchni wystepujg liczne rysy. Sciane nalezy
rozebra¢ az do poziomu jej posadowienia, a nastepnie wymurowac nowg sciane
ustawiong na zelbetowej tawie fundamentowej.

- pozostate sciany budynku w dostatecznie dobrym stanie technicznych, bez
istotnych rys konstrukcyjnych oraz bez oznak wyboczenia.

- stropy nad parterem stabilne konstrukcyjnie, bez nadmiernych ugiec.

- dach nad budynkiem gtéwnym przeznaczony do rozbiorki.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nadaje sie do przebudowy i rozbudowy

zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Opracowat :
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B1l. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Inwestycja

polega na remoncie i przebudowie budynku sSwietlicy gminnej w

miejscowosci Druzbice.

W celu realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie:
- robét rozbiorkowych,

- robot konstrukcyjnych i murowych,

- robét instalacyjnych,

- robét wykonczeniowych zewnetrznych,

- rob6t wykohczeniowych wewnetrznych,

w zakresie:
0

O O0OO0OO0OO0Oo

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

wymiany wiezby dachowej i pokrycia dachowego

wymiany podtég w budynku,

ocieplenia budynku,

rozbudowy budynku o przedsionek wejsciowy,

wymiany instalacji elektrycznej,

wykonania instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych obj etych zakresem inwestyciji
istnieje ryzyko upadku z wysoko $ci ponad 5,0m

B.2 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Druzbice, na dziatce nr
237 w obrebie Kolonia Druzbice.

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym znajduje sie przedmiotowy
budynek remizy OSP oraz budynek straznicy (budynek garazowy) OSP,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z nieuzytkowym poddaszem, utwardzenie

terenu od

frontu budynku do granicy z drogg gminng oraz towarzyszaca

infrastruktura techniczna;

- przytacze energetyczne napowietrzna,

- kanalizacja sanitarna lokalna ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ptynne,
- przytacze wody.

B.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kK  tore mog q stwarza é

zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

B.4 Wskazanie

dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

- zagrozenie zwigzane z upadkiem pracownika z wysokosci podczas prac na
rusztowaniu,

- zagrozenie zwigzane z upadkiem narzedzi lub materiatbw budowlanych z
wysokosci podczas prac na rusztowaniu,

- zagrozenia wynikajgce bezposrednio z nieprawidiowego uzywania sprzetu
budowlanego, zwlaszcza zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym —

podczas

pracy elektronarzedzi,

- zagrozenia pozarowe podczas prac spawalniczych i dekarskich,
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- zagrozenia zwigzane z upadkiem rusztowania lub jego czesci skladowych
podczas montazu i demontazu rusztowania,

- zagrozenia wynikajace bezposrednio z braku stosowania odziezy ochronnej,
kaskow , butow, rekawic , okularéw itp.

- zagrozenia zwigzane z brakiem wiasciwego dozoru prac budowlanych oraz
brakiem prawidtowego zabezpieczenia i oSwietlenia terenu budowy,

- mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska naturalnego odpadami materiatdow —
podczas prac rozbiérkowych

B.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw na stanowisku pracy.

Instruktaz powinien obejmowac: zakres merytoryczny pracy, sposoéb jej wykonania
i organizacji oraz zasady BHP na poszczegdélnych etapach realizacji. Pracownicy
powinni zapozna¢ sie z wymaganiami instrukcji montazowych  materiatow
budowlanych, wymaganiami Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami korzystania ze sprzetu
budowlanego oraz srodkoéw ochrony osobistej.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz posiadac niezbedne
kwalifikacje dopuszczajgce do okreslonych prac budowlanych.

B.6 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

9)
h)

h)
i)
)

K)

m)

niebezpiecze astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegoOlnego zagro zenia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj acq
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

stosowac ogolne zasady wykonywania robot budowlanych,

roboty i prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP,

zapoznac sie ze stanem istniejgcej instalacji i jej systemem ochrony,

wszystkie czynnosci taczeniowe wykonywac przy wytgczonym napieciu,

zasilanie elektryczne maszyn budowlanych prowadzic w taki sposéb aby
przeciwdziata¢ nieumysinemu uszkodzeniu przewodu (na stojakach lub
uchwytach),

kontrolowac miejsce pracy w trakcie i po zakonczeniu robot,

zapewni¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej
niezbedny do wykonywania robot przewidzianych projektem,

uzywac narzedzi wysokiej jakosci,

przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie udzielania pierwszej pomocy w naglych
przypadkach oraz og6lnych zasad BHP,

maszyny budowlane typu: wciggarki, platformy wiszgce, platformy jezdne uzywaé
wytgcznie pod nadzorem osoby wykwalifikowanej i w sposob zgodny z
przeznaczeniem,

w widocznym miejscu wywiesi¢ wykaz telefonow alarmowych oraz adresy
posterunku policji, jednostki strazy pozarnej oraz osrodka zdrowia; wkasciwych dla
lokalizacji inwestyciji,

odziez powinna by¢ czyszczona w sposob nie zanieczyszczajacy srodowiska oraz
przechowywana w wydzielonych szafkach, bez mozliwosci styku z odziezg wlasng
pracownikéw,

strefy pracy powinny by¢é wydzielone w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie
sie pylu do srodowiska, niedostepne dla os6b niezatrudnionych oraz oznakowane
znakami ostrzegawczymi i napisami.
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podest betonowy pod ustawienie agregatu freonowego A1
fundament z bloczkéw betonowych posadowionych na fawie fundamentowej F.£-3 o wymiarach
24x24cm na podktadzie z chudego betonu B-10 (C8/10) 70cm ponizej poziomu terenu

BUDYNEK SASIADA

Gttt

izolacja termiczna $cian fundamentowych
ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 8cm
b= F.t.-2 60x40
— = T A s
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g |
$ciana fundamentowa odtworzona po rozbiérce wraz z fundamentami 7 é o
- $ciana murowana z bloczkéw betonowych gr. 38cm kl. 15MPa ZINS &
- fawa fundamentowa F £.-2 o wymiarach 60x40cm 2 A
- , ) N o0ziom posadowienia fundamentow projektowanych
Zbrojenie podiuzne projektowanych taw fundamentowych I p
zakotwi¢ w istniejacych $cianach na gteboko$¢ 35cm i wklei¢ z B 7 w na glebOKOSCI fundamentow IsmlejaCyCA
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undamentow istniejacych
298.5
291 b
/ T
Z?555:5::5555:5:55:5:5%55:535:&5555:5:: ~-
F.£.-140x40 o $CIANY PROJEKTOWANE
7 fundament istniejac
266 25 D jacy
258.5 40 .o 727 ;
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Y
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tawy betonowe F.t-1, F.£-2, F.£-3
7 beton B-20 (C16/20)
- zbrojenie podiuzne 4 #12 (stal A-llIN, BSt500S)
Z strzemiona @6 co 30cm (stal A-0, St0S)
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A1 - Agregat freonowy
Q.n=26,00kW

P.=7,28kW U=400V
wymiary:1690x930x765
cisnienie akustyczne 58dB(A)

podest betonowy pod ustawienie agregatu freonowego A1

ptyta Zelbetowa gr. 12cm zbrojona siatka @6

<

czerpnia powietrza
o wym. 20x20cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ BUDYNKU

e o Ok o oczkach 15x15xm, beton B-20 (stal A-0, St0S) 30cm nad posadzka
1 — g\ 2614
I_ T a8 + 636 +28+ \ 1468 +22+ 165 +25+ 165 L 57
207 156 | 135 L 100 a1\ | 160 | 117 | 160 | 117 160 4 117 I 160 | 281 L 100 | 58 La4oyd 100 | e3WEmocnienie nadproza
I
| T T 14 | 7 \ T T T T T T T T T T 17 Np-3
| Ok2 f ok2 Ok2 Ok2 ok2 Ok3 2L 700x700x8
| o 2 IPE 140 L=2150mm
i &)
: e RS 912 e o2 ol2 ol L=1500mm 2
| —|® @ é -~ — (™M — (™ ~— g —|® QL [\ W\ 1 .
| < . ®© © © TR T |\ T || e
: T T T 7 T HZZ ! I 10N o — 1= 0
| :Il 8“9 }: /:I:I:I:I:I:I:I:I: /% I:I:I:I:I:I:I://% :I:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:%/ . :I:I:I:I:I:I:I:I:% o 89 i 2 5
| AN 4 A__\ ______________ ] A —\—— = —-— / j__\ ______________ / _________ P — —- . — -——— N'—'— S S 5 Of bt e sl el (o] IR N i
| =% r r L |
| 4xL-19 | | | 4xL-19 4xL-19 | | | 4xL-19 _% J7 e
: @ 90 3 L=2100mm L=2100mm L=2100mm L=2100mm % Sci ébi?miki 5
2000  ~ = -ptaszczgwe 2m
I 0 o
| e Sciana zewnetrzna sali wielofunkcyjnej do odtworzenia po rozbiérce kanat wentylacyjny z magazynu oleju § h=3.75m //
I +| 0,00 $ciana murowana z pustakéw ceramicznych gr. 38cm kl. 15MPa ocieplona ptytami wetny nineralnej gr. 15cm opatowego obudowac w klasie E120 h=3.75m | 2
| 1.5] ]S
| 636 28 1468 37 —] 5T 150 5 165 czerpnia powietrza &
3 114 X 0 wym. 20x20cn]
| © JW1 - Jednostka wewnetrzna JW2 - Jednostka wewnetrzna E 30c¥n nad posadzka
| 3 Spilt cienny Spilt cienny @ -5
| pilot bezprzewodowy pilot bezprzewodowy i 3
| P,=60W U=230V P,=60W U=230V } 300 7 = & ©
| Q,,=6,50kW Q=6,50kW
[ wymiary:32C0x998x228 wymiary:32C0x998x228 —— W W ggﬁgv?/Stat i
| Masa 15,0kg Masa 15,0kg R A; _sunowy SN
| -5 - | 7 @ 181
12D SN
: 2L 50x50x5 ! e s
| 3 L=1440mm Z2 I G
| D> —
< = g
I S 100[+ <2 12 345 Np-1 v |-
| Z 3 2 IPE 120
@ T L=1500mm
| < 2 820 —— K —— —I.—IZ —9—
APV, - 200 =Tl o
%) ®(0) ey S
| e /A> ﬂ o o : | 3
7 o S S '—”g S S N 150 /. o
T VT{%/ t/o00 § 2|O| | < 5 20)145 stn.) 3
I ! /%) ok
| £ el | 1 Lt (o2)
|1
: D Q — ] ——
| - © N N
m o N fe—
| 1.12 S
anemobtat e 2
sufito . &
scena drewniana 54 130
| : . __montowac na =
| 266 wykoriczonej posadzce -
| R -
| \E 3R
I é N
| % ——
I © anemoslat
| © B PL JW3 - Jednostka wewnetrzna JW4 - Jednostka wewnetrzna sufitowy
| § Spilt scienny _ Spilt scienny e a
| pilot bezprzewodowy pilot bezprzewodowy 3
| — 0 P,=60W U=230V P,=60W U=230V +| 0,00 o
@ Q,,=6,50kW Q,,=6,50kW iF §
| @ B wymiary:320x998x228 wymiary:320x998x228 ° ®
: +| 0,00 Masa 15,0kg Masa 15,0kg 2
I B scianka
| —— Np-2 h=210
| —o—
| | - 90 zestaw okjenny|Zo-01 2 IPE 140
| 2 7200 / T/ L=2100mm =~ 1 8
| . Y ! [ E—— I —— 7B [ e
| Sciana oddzielenia pozargwego o i o= T ey S - i =
| S o 0
I | REI 60 © . St [ - H i : : : : ) S 5
I ‘ h g 10 10 10 | 10 10 ’ _ . g;_ ,,,,,,,, -
“““““““““““““““ olN olN olN § — b - ol - N .
| @ e I Sl Qo T = 2o ” przeciwpozarowy @ :
3 & ooz [& 3x15 o o RS 212 < < e wyt. pradu = 19,
© © 3p i 0,02 SXASAEN !
m ISTN. BUDYNEK 0 Ok Ok2 5 (02)8 S 5 S |
GARAZOWY OSP — - +25 316 70
‘ ‘ o 27 '
288 l 70 - = | ~) = &
‘ ‘ 358 T —o— & N 9
| g @ T
X[ o .
— | m—— | < -|047 @ 3 i
33 145
. L 1175 200 J"f 638 J]c 64 + 262 J]c 64 " i
+ 73.5 100 + 100 348.5 + 158 + 119 158 + 105 159 + 105 + 157 + 282 + 147 + 70 + 63 | 111
48 | 266 125] 345 l28) 1468 126) 351 | 57
1 T T i
358 + 2256
2614

1.1 KOMUNIKACJA

11,20m2]| gres

1.2 WC MESKI

5,78m2 | gres

1.3 WC DAMSKI

4,33m2 | gres

1.4 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
4,25m2 | gres

1.5 POM. ZE ZBIORNIKAMI OLEJU OPAL.
4.41m2 | gres

1.6 KOTLOWNIA OLEJOWA

4.21m2 | gres

1.7 SALA WIELOFUNKCYJNA
164,42m4 gres

1.8 POKOJ PERSONELU

24.55m2]| gres

1.9 ZAPLECZE KUCHENNE

25,18m2| gres

1.10 PRZEDSIONEK

5,37Tm2 | gres

1.1 WC ZAPLECZA KUCHNI

1,50m2 | gres

1.12 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
1,60m2 | gres

1.13 MAGAZYN ZAPLECZA KUCHNI
10,25m2| gres

267,05m2 - powierzchnia uzytkowa

UWAGA:

w pomieszczeniach 1.2, 1.3, 1.4, 1.11 wykonac¢
wentylacje pomieszczen wspomagang
kanatowymi wentylatorami elektrycznymi;
wentylatory uruchamiane automatycznie wraz
z oswietleniem, wytaczane z opdznieniem

w sali wielofunkcyjnej 1.7 przewiduje sie
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta;
(centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
krzyzowym o wydatku 2400 m3/h,)

docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekkg
mokrg z zastosowaniem plyt wetny mineralnej
A=0,04 [W/mK]
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gonty bitumiczne

papa podkladowa

piyta OSB 22mm lub deskowanie petne 25mm

wigzary kratowe

wefna mineralna lub wetna szklana - 25¢cm

folia paroizolacyjna PE 0,02

sufit podwieszony rastrowy

+0,02

- 10,17

—
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tawa fundamentowa F.t-3

" zbrojenie podiuzne 6 #12 (stal A-lll N,

BSt500S)
strzemiona @6 co 30cm (stal A-0, St0S)

podest betonowy pod ustawienie agregatu
freonowego A1

fundament z bloczkéw betonowych,
oddylatowany od budynku, posadowiony na
tawie fundamentowej F.£-3 24x24cm
wykonaniej na podtozu z chudego betonu
B-7,5,

przestrzen pomiedzy sciankami wypetnic
piaskiem, na wierzchu wykonac ptyte
zelbetowg z betonu B-20 grubosci 12cm
zbrojong siatkg @6 (stal A-0, St0S) o oczkach
15x15xm

+ 14,22

wieniec Wn-1, s=38cm (szerokos¢ sciany), h=24cm

$ciana murowana z pustakéw ceramicznych gr. 38cm
ocieplona ptytami wetny mineralnej gr. 15cm

439

Sciane zewnetrzna (w czesci podziemnej i nadziemnej)
kotwi¢ do istniejacych scian pretami #8 dtugosci 50cm
umieszczonymi po 2 sztuki w co 2 spoinie. Prety wkleja¢ z
uzyciem szybkowigzacej zaprawy montazowe;.
Powierzchnia styku scian musi byé pozbawiona tynku,
oczyszczona i odpylona, pokryta preparatem szczepnym
(gruntowanie).

izolacja pozioma sciany z papy asfaltowej
uktadana na wierzchu $ciany fundamentowe;j,
potaczona z istniejacy izolacjg pozioma,
druga warstwa izolacji poziomej uktadana na
pierwszej warstwie pustaka ceramicznego

polistyren ekstrudowany - 8 cm

folia fundamentowa kubetkowa

wylewka betonowa - 6cm
(beton zbrojony przeciwskurczowo siatkg 95-6
0 oczkach 15x15cm do 20x20xm)

polistyren ekstrudowany - 8 cm

budoszczel

bloczki betonowe fund. 38x24x12

budoszczel

polistyren ekstrudowany - 8 cm

folia izolacyjna PE

tynk mozaikowy

budoszczel

styropian EPS-100 gr. 12cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE

beton podkfadowy B-15 gr. 15cm

tawa fundamentowa F.t.-2 60x40
poziom posadowienia dostosowa¢ do poziomu
posadowienia istniejacych scian

podsypka piaskowa ubijana warstwami - min 20cm

Zbrojenie podtuzne projektowanych taw fundamentowych
zakotwi¢ w istniejacych scianach na gtebokos¢ 30cm i wkleié
z uzyciem szybkowigzacej zaprawy montazowe;.
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D N w rozstawie co 100-120cm; .
4xL19, L=210cm
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gonty bitumiczne

papa podkfadowa
plyta OSB 22mm lub deskowanie peine 25mm
wigzary kratowe
wetna mineralna lub welna szklana - 25cm +|8.20
folia paroizolacyjna
istnigjgca plyta stropowa
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7 = 55 556 ey wieniec Wn-1, s=38cm (szeroko$é $ciany), h=24cm
: projektowane wiernce Wn-1 zakotwi¢ na QN
N gtebokos¢ 25cm w istniejacej Scianie pretami -
#16 (stal A-1lIN) dtugosci L=47cm w rozstawie : . : .
‘ £ c0 100-120cm: montaz sufitu rastrowego montaz sufitu rastrowego
—— ]
o wn wn %
& 2 & o 8 N
@ ™ (=]
o e
©
i
m . ’ . .
= = Wymiana Wwarstwy wykoriczeniowej D -
posadzki na gre$
3
~ +| 0,00 +| 0,00 +| 0,00
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) = 7 g%
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. Adres Druzbice 27,
(beton zbrojony przeciwskurczowo siatkq @5-6 folia fundamentowa kubetkowa O e o Kolonia Druce, g Drubie
0 oczkach 15x15¢cm do 20x20xm) polistyren ekstrudowany - 8 cm wesor._Grina e
ruzoice a
in i i budoszczel 97-403 Druzbice
folia izolacyjna PE
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gonty bitumiczne

papa podkfadowa

plyta OSB 22mm lub deskowanie peine 25mm

wymiana pokrywy istniejgcego wytazu strychowego

43

@6 co 25cm
L=1300mm

wieniec Wn-3

beton

L=4150mm

B-20 (C16 / 20)

zbrojenie podtuzne 6 #12 (stal A-lll N, BSt500S)
strzemiona @6 co 25cm (stal A-0, St0S)

murtata 14x14

wieniec Wn-3

s=25cm, h=43cm

+| 4,41
-
GRS I ,

+]3,98
AT I ,

projektowany wieniec zakotwi¢ na gteboko$¢ 25cm w istniejacej
Scianie pretami gwintowanymi M16 w rozstawie co 100-120cm;
prety dt. ok. 85cm wyprowadzi¢ ponad wieniec do montazu murtat

PRZEKROJ C-C

UWAGA: do pierwszeqo dzwigara dachowego przymocowa¢ na wysokosci Tm

od poziomu izolacji termicznej poziomq deske zabezpieczajqcq
przed niekontrolowanym wejsciem w strefe sufitu podwieszonego sali

krokwie 8x18 +| 785
weina mineralna lub wetna szklana - 25em | 7 7 7 2 0 NN N B
folia paroizolacyjpa | 7 7 7 2T NN X\ D e
istniejaca plyta stropowa +| 7,75
jetki 2x6x16 +[7,13
} ptatew 16x20 4905 *+|651 !
| - = = — ., — . X
SEDE | “centrala rekuperacyjna] | || ~
N
. | miecze 16x16 ‘ ‘ N
16 ‘ 395.5 T 16 N
fest 200 yo— 44— —L [ - - R - - dest rob - < S
7&;@ i czywi. i - <! - - - - - - ?\j, [ 77[)0 €st roboczy B - -
25cm (brutfo) = plyta stup 16x16 | \ \ N 25cm (brutto) { plyta
0SB gr. 25mm na 8 BS-2 | Bs 0SB gr. 25mm na
legarach/stdpkach 10x10 BS-1 MT + Hj — = TN T‘Hf - — = H B legarach/stupkach 10x10 > -
¥ | | 0 -
[ I/ ‘ A | )
L] iy % ¥
%4 o
|| w |
‘ J + 375 ‘ l
372 i T 411.5 i T 354.5
| |
[ [
‘ konstrukcje wsporcza pod centrale rekuperacyjng z belek stalowych BS-1 i BS-2 [HEB120, stal S235 (A-I)]
: utozy¢ na wiencach Wn-2 wykonanych na $cianie szczytowej oraz na krawedzi ptyty stropowej od strony
‘ przestrzeni nad salg wielofunkcyjna; belki Bs-1 i|Bs-2 spawaé spoing pachwinowa gr. 4mm;
‘ konstrukcje mocowac¢ kotwami wklejanymi M16 poprzez blachy stopowe 300x120x8mm spawane do spodu
belek BS-1. L
wymiary potwierdzi¢ na budowie ‘ UWAGA: doktadne wymiary konstrukcji wsporczej ustali¢ na budowie po zakupie centrali rekuperacyjnej
stup 16x16 ‘ stup 76)(71; wigzar deskowy
o \____ napodwalinie8x16L=100cm\ _ / "~ napodwalinie 8x16 L=100c S I
I \ | 362 N 1kl 362 )\
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| 2 | | 0SB gr. 25mm na g o | ~ 1211 legarpch/stupkach 10};10""?”3%“@@/’6"?; H =
S — T T — T — = — ——————  hieocigp, X
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styropianem EPS-70 gr. 8cm .\ \ \ 8 . . IR termicznej na stropie
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stup 16‘x16/

na podwalinie 8x16 L=100cm

stup 16x16 /
na podwalinie 8x16 L=100cm

RZUT

STRYCHU

komin systemowy obmurowac cegtg ceramiczng
od poziomu stropu (powyzej potaci dachowe;j
komin obmurowac¢ cegtg klinkierowa)
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TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKATOWA (LUB TYNK
SILIKATOWY BARWIONY W

TN

—

\
]
\
T
]
'
'

[0))

a

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

MASIE) -
KOLOR ECRU
b

TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKATOWA (LUB TYNK

SILIKATOWY BARWIONY W

MASIE) -

KOLOR GRAFITOWY
C

TYNK MOZAIKOWY -
KOLOR SZARY

d

OBROBKI BLACHARSKIE,
PARAPETY -

KOLOR GRAFITOWY

c

STOLARKA DRZWIOWA -
KOLOR ZLOTY DAB

f

STOLARKA OKIENNA PCV -
KOLOR ZLOTY DAB

g

BALUSTRADA MALOWANA
PROSZKOWO -

KOLOR GRAFITOWY

h

DACHOWKA BITUMICZNA -
KOLOR CEGLANY
i

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV -

KOLOR SZARY

fax 607 159 376

e-mail: simapabianice@o02.pl

JAROSEAW KARBOWIAK
95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34

Nazwa
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU REMIZY OSP ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK SWIETLICY GMINNEJ

Adres
obiektu:

Druzbice 27,
97-403 Druzbice
dz. nr ewid. 237, obr. Kolonia Druzbice, gm. Druzbice

Inwestor:

Gmina Druzbice
Druzbice 77a
97-403 Druzbice

Branza:

architektura

Projektant:

mgr inz.arch. Jarostaw Karbowiak
upr.nr 124/93/Wt

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski
upr.nr 16/R-541/LOIA/06

Nazwa rysunku: Nrrys.

ELEWACJE 8
Skala:  1:100 | Data: 10.2016




TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKATOWA (LUB TYNK
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KOLOR GRAFITOWY

C

TYNK MOZAIKOWY -

KOLOR SZARY

d

OBROBKI BLACHARSKIE,

s

PARAPETY -
KOLOR GRAFITOWY

€

STOLARKA DRZWIOWA -

KOLOR ZLOTY DAB

f

STOLARKA OKIENNA PCV -

KOLOR ZLOTY DAB

g

BALUSTRADA MALOWANA

PROSZKOWO -
KOLOR GRAFITOWY

h

DACHOWKA BITUMICZNA -

z

KOLOR CEGLANY

i

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV -

KOLOR SZARY
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ELEWACJA POLUDNIOWA

95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34
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zestawy

k

asortyment Okna zewnetrzne okienne
oznhaczenie Ok-01 Ok-02 Z0-01
schemat

/widok od

zewnatrz/

wymiary | So 600 1600 400 2000
w Swietle

osciezy Ho 800 2150 1000 2980
kierunek L L L L

otwierania P P P P

parter

skrzydto
drzwiowe

- 1

ilos¢ 1 9 1 1
. stolarka okienna PCV, stolarka okienna PCV, stolarka okienna PCV , stolarka PCV , profil min.5-cio
Uwag| profil min.5-cio komorowy, | profil min.5-cio profil min.5-cio komorowy; wykonczenie - okleina

jedno skrzydto
uchylno-rozwierne z
funkcja rozszczelnienia,
wykornczenie - okleina
drewnopodobna -
obustronnie,

Uk max 1,6 [W/m2*K];
szklenie szybg zespolong,
jednokomorowa typu float
4mm;

komorowy, uktad okna: 1
skrzydio
uchylno-rozwierne z
funkcjg rozszczelnienia, 1
skrzydto rozwierne, 1
naswietle uchylne;
wykonczenie - okleina
drewnopodobna -
obustronnie;

Uk max 1,1 [W/m2*K];
szklenie szybg
zespolong
jednokomorowag typu
float 4mm;

komorowy, jedno
skrzydto rozwierne,
wykonczenie - okleina
drewnopodobna -
obustronnie;

Uk max 1,6 [W/m2*K];
szklenie szybg
zespolong
jednokomorowa typu
float 4mm;

UWAGA: przed wykonaniem okien

drewnopodobna - obustronnie;
Uk max 1,1 [W/m2*K];

szklenie szybg zespolong
jednokomorowa typu float 4mm;
elementy zestawu:

- drzwi zewnetrzne (Dz-2) o
wymiarach 100x228, przeszklone,
wyposazone w zamek z wktadkg
patentows;

- naswietle, uchylne, o wymiarach
200x70, przeszklone;

- stolarka okienna (Ok-4) o
wymiarach w $wietle osciezy
100x145, profil min.5-cio komorowy,
uktad okna: 1 skrzydto
uchylno-rozwierne z funkcjg,
rozszczelnienia;

sprawdzi¢ na budowie wymiary otworow

okiennych

fax 607 159 376
e-mail: simapabianice@o2.pl

JAROSEAW KARBOWIAK
95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34
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obiektu: 97-403 Druzbice
dz. nr ewid. 237, obr. Kolonia Druzbice, gm. Druzbice
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Druzbice 77a
97-403 Druzbice
Branza: architektura
Projektant: mgr inz.arch. Jarostaw Karbowiak
upr.nr 124/93/Wt
Sprawdzajgcy: Mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski
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STOLARKI OKIENNEJ
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10.2016

| Data:




drzwi

asortyment zewnetrzne drzwi wewnetrzne wytaz dachowy
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kierunek
otwierania

parter

ilos¢ 1 1 2 7 3 1 1 1 1 1
. drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne stalowe drzwi zewnetrzne stalowe drzwi wewnetrzne, petne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, z drzwi wewnetrzne wylaz dachowy do
uwagl aluminiowe, ocieplone, o wymiarach ocieplone, w okleinie gtadkie, wyposazone w petne, gtadkie, petne, gtadkie, petne, gtadkie, przeszkleniem 60x60, aluminiowe, pomieszczen
dwuskrzydiowe, 90x210, w okleinie drewnopodobnej, kratke lub tuleje wyposazone w kratke wyposazone w kratke wykonczone okleing wykoriczone okleing dwuskrzydiowe, nieogrzewanych;
asymetryczne, drewnopodobnej, wyposazone w zamek z wentylacyjne, lub tuleje wentylacyjne, lub tuleje wentylacyjne, drewnopodobna, drewnopodobna, asymetryczne, otwierany na bok;
szerokos¢ skrzydia wyposazone w zamek z wkiadka patentowa oraz wykoriczone okleing wyposazone w zamek wyposazone w zamek wyposazone w zamek z | o$cieznica z materiatdw | szeroko$cé skrzydta
wiodacego 90cm, wkladka patentowa; samozamykacz; drewnopodobna; WC, wykonczone WC, bez progu, wkiadka patentows; drewnopochodnych; wiodacego 90cm,
przeszklone, malowane oscieznica stalowa, oscieznica stalowa, oscieznica z materiatow okleing drewnopodobng; | wykonczone okleing oscieznica z materiatéw | wykonczona okleing przeszklone, malowane
proszkowo w kolorze katowa w okleinie katowa w okleinie drewnopochodnych; oscieznica z materialtéw | drewnopodobng; drewnopochodnych; drewnopodobnag; proszkowo w kolorze
zblizonym do okleiny drewnopodobnej; drewnopodobnej; wykoriczona okleing drewnopochodnych; oscieznica z materiatéw | wykoniczona okleing zblizonym do okleiny
stolarki okiennej, drewnopodobna; wykoriczona okleing drewnopochodnych; drewnopodobng; stolarki okiennej,
wyposazone W zamek z drewnopodobng; wykoriczona okleing wyposazone w zamek z
wkladka patentows; drewnopodobna; wktadka patentowa;

oscieznica aluminiowa
malowana proszkowo w
kolorze zblizonym do
okleiny stolarki
okiennej;

Uk max 1,5 [W/m2*K];

oscieznica aluminiowa
malowana proszkowo w
kolorze zblizonym do
okleiny stolarki okiennej;

UWAGA: przed wykonaniem drzwi sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw

drzwiowych,

JAROSEAW KARBOWIAK
95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34
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——t 1 leyhuce-ExBem SRR

Skp - steZenie krzyzulcéw podtuzne - deski 22 x 100 mm
Sku - steZenie krzyzulcow uko$ne - deski 22 x 100 mm

plytki kolczaste
typ T 150 -wezly 1,4, 8,9

typ GNA 20 - wezly 2, 3, 5, 6, 7, 10 drewno konstrukcyjne klasy C-27

suszone do wilgotnosci 18%
zabezpieczone preparatem Ogniochron
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fax 607 159 376
e-mail: simapabianice@o2.pl

JAROSELAW KARBOWIAK
95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34

Nazwa . PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
opracowania:  BUDYNKU REMIZY OSP ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK SWIETLICY GMINNEJ

Adres Druzbice 27,
obiektu: 97-403 Druzbice
dz. nr ewid. 237, obr. Kolonia Druzbice, gm. Druzbice
Inwestor: Gmina Druzbice
Druzbice 77a
97-403 Druzbice
Branza: konstrukcja
Projektant: mgr inz. Dariusz Gotdyn
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Nazwa rysunku:
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PLYTKI KOLCZASTE 7 4
Skala: 1:25 | Data: 10.2016




LAWA FUNDAMENTOWA tF-1
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5 30
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LAWA FUNDAMENTOWA tF-2
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S #6 co 50, L=130
60 chudy beton B-10 (C8/10)
L AWA FUNDAMENTOWA LF-3
412
- 5
D “ 18"

- ﬁ #6 co 50, L=82
24 chudy beton B-10 (C8/10)
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beton B-20 (C16/20)  [fmweser

Gmina Druzbice
Druzbice 77a
97-403 Druzbice

Sta | Branza:

konstrukcja

A-IlIN (BS’[ 500 S) Projektant:

mgr inz. Dariusz Gotdyn
upr.nr 162/91/Wt

Nazwa rysunku: Nrrys.
A-0 (StOS) LAWY FUNDAMENTOWE 7 5

Skala:  1:20 [ pata: 10.2016




WIENIEC ZELBETOWY Wn-1

+|4,22 442
5 |5
20
+/3,98 § > &
20
38 6 co 25, L=118
WIENIEC ZELBETOWY Wn-2
+]4,22 47
Wﬁ 59
i 21
+|3,98 3 & |
T 21
s 6 co 25, L=92
WIENIEC ZELBETOWY Wn-3
+ 4,41 s
/ 21
41398 < ‘;« S 8
21
- 6 co 25, L=130
RDZEN ZELBETOWY RZ-1
4412
% 5 5
o 7 §21§
“ 21

25

beton B-20 (C16/20)
stal

A-IlIN (BSt 500 S)
A-0 (St0S)

g6 co 18, L=94

fax 607 159 376

e-mail: simapabianice@02.pl

JAROSELAW KARBOWIAK
95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU REMIZY OSP ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK SWIETLICY GMINNEJ

Adres

Druzbice 27,

obiektu: 97-403 Druzbice

dz. nr ewid. 237, obr. Kolonia Druzbice, gm. Druzbice
Inwestor: Gmina Druzbice

Druzbice 77a

97-403 Druzbice
Branza: konstrukcja
Projektant: mgr inz. Dariusz Gotdyn

upr.nr 162/91/Wt

. ; Nrrys.
Nazwa rysunku: WIENC_E | RDZENIE rys
ZELBETOWE 7 6

Skala:  1:20 [ pata: 10.2016




