Pikietaz 0+503,77 do 0+523,08 m
Pikietaz 0+760,52 do 0+776,10 m
Pikietaz 3+299,19 do 3+322,25 m
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pobocgze jezdnia pobocze

WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm

WARSTWA WIAZACA ( WYROWNAWCZA) Z BA 4cm

PODBUDOWA KLSM FRAKCJI 0-31,5mm gr. 25cm

PODBUDOWA Z PS ZAGESZCZONEGO gr. 10cm

WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm

WARSTWA WIAZACA ( WYROWNAWCZA) Z BA 75kg/m2
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina

Druzbice

97/-403 Druzbice 77

Adres inwestycji:
Dziatki nr ewid. 477, 253, 254,
154, 15 obreb Podstota—Zalesie
Dziatki nr ewid. 574, 562, 559, 5/4, S\m obreb Chynow
Dziatki nr ewid. 85, 79, 76, 64, 65/3, 61, 60, 54, 58,

56, 83, 55, 59 obreb Zabittow—Janowek

198, 197,

Gmina Druzbice
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Przebudowa drogi Zabittow — Podstofa
Gmina Druzbice
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