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UWAGI:
1. Elementy zewnetrzne takie jak uchwyty, porecze, wsporniki, kratki, anteny, oprawy, oraz okablowanie zdemontowac¢ podczas
realizacji termomodernizacji a nastepnie zamontowac¢ po dostosowaniu mocowan do grubosci izolacji termicznej.

2. Okablowanie zewnetrzne przeprowadzi¢ pod warstwag termiczng w rurach winylowych.

3. Zwody pionowe instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurach ochronnych (winylowych) pod warstwg termiczng $cian
Na wys. 60cm zamontowac skrzynki kontrolne.

. Kolorystyka $cian i elementéw zewnetrznych elewacji wg. projektu kolorystyki. Kolorystyke materiatow
elewacyjnych nalezy potwierdzi¢ i przedstawic do akceptacji inwetsora i projketanta.

. Stolarke okiennag wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

6. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, parapety z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
ciemnym szarym gr. 0,55mm.

. Rynny i rury spustowe z zachowaniem istniejacych przekrojow

. Przed przystapieniem do robét budowlanych i wykonczeniowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

. Zastosowane materiaty, urzadzenia oraz technologie dobrane sg tak by spetnia¢ zatozenia projektowe. Istnieje
mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadajg réwnowazne badz wyzsze parametry od
podanych w opisie.
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REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
LEGENDA:

— Drut ocynkowany fi 8mm

— Pfaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm

— /1qcze kontrolne w obudowie 100x100

— /fgcze krzyzowe

OO
@)
@ — Pofgczenie spawane

— Rura ostonowa PVC o grubosci scianki min. 5mm @40

— Uziom szpilkowy fi 16mm L—-6000mm
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