DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM
PRZEKROJ PIONOWY DETAL "1"

min. 15cm

1. ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA

2. ELEWACYJNA PLYTA

ZE STYROPIANU EPS 70-038 gr. 16cm

. ZAPRAWA KLEJOWA

4. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ
5. ZAPRAWA KLEJOWA

6. PODKEAD TYNKARSKI
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. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

9. MASA SILIKONOWA

10. PARAPET ZEWNETRZNY

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO

PRZEKROJ POZIOMY DETAL "3"
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1.ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA

2. ELEWACYJNA PLYTA

ZE STYROPIANU EPS 70-038 gr. 16cm

. ZAPRAWA KLEJOWA

. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ

. ZAPRAWA KLEJOWA

. PODKEAD TYNKARSKI

. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
. MASA SILIKONOWA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

11. TASMA ROZPREZNA
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DOCIEPLENIE NADPROZA

PRZEKROJ PIONOWY DETAL "2"

1.ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA

2. ELEWACYJNA PLYTA

ZE STYROPIANU EPS 70-038 gr. 16cm

3. ZAPRAWA KLEJOWA

4. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ

5. ZAPRAWA KLEJOWA

6. PODKEAD TYNKARSKI

7. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
8. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

9. MASA SILIKONOWA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

"TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W DRUZBICACH"

ADRES Dz. nr ewid. 64/3, obreb 5 Druzbice, gm. Druzbice

ETAP PROJEKT BUDOWLANY

Gmina Druzbice reprezentowana przez

INWESTOR Wéjt gminy Druzbice

: T AUIRLISNMANM PROJEKTOWANIE
UStUGI BUDOWLANE

PROJEKTANCI

KOSZTORYSOWANIE
NADZOR BUDOWLANY

mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat | mgr inz. Michat Stadnik

DETALE OCIEPLENIA

BRANZA 7 ARCHITEKTURA

DATA: Wrzesien Noaqi SKALA -- RYS. A11




