OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rasy - Bukowie Gérne gm. Druzbice - Etap I.

Odcinek objety projektowang przebudowg ma taczng dtugo$¢ 2081,71 m.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna o nawierzchni asfaltowej szerokoéci 4,5 m. Nawierzchnia asfaltowa o grubosci 4 cm na podbudowie z tlucznia. Na tere-
nach, na ktérych bedzie przebiegata przebudowa uktadu komunikacyjnego znajduja sie uzbrojenia: wodociag, kanalizacja sanitarna, linia
telefoniczna doziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna. Sieci nie kolidujg z projektowang przebudowa. Obecnie
uktad komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym, wymagajacym jednak dokonania przebudowy - wystepuijg liczne nieréwnoéci,
zarysowania nawierzchni, sfaldowania warstwy nawierzchni, zastoiska wody. Brak prawidlowych utwardzonych poboczy, ktérych obecna
niweleta jest czesto wyzsza niz niweleta jezdni.

Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek.

Podstawowy zakres inwestycji polega na wzmocnieniu nawierzchni drogi poprzez ulozenie warstwy wyréwnujacej gr. $rednio 75 kg/m2 i
ulozenie warstwy $cieralnej gr. 4 cm oraz wyprofilowanie i wzmocnienie warstwa tlucznia gr. 10 cm poboczy na szerokosci 75 cm.
Wyprofilowane i wzmocnione warstwag tlucznia zostang pobocza, oczyszczone i odmulone rowy przydrozne oraz wymienione zostang ist-
niejace przepusty przy rowach przydroznych.

Parametry techniczne drogi.

- kategoria ruchu KR1

- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;

- szerokos$¢ jezdni 4,5 m (przy zastosowaniu rozwigzan uspokajajgcych ruch na drodze);

- spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny;

- pobocze o szeroko$ci 0,75 m, spadek jednostronny 8%;

- pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;

- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie przebiega po starym $ladzie drogi. Trasa w planie skiada sie z tukéw poziomych i odcinkéw prostych.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

- warstwa wigzaca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego $rednio 75 kg/m2;
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm;

- istniejgca podbudowa wz kruszywa tamanego.

Pobocza.

Na catej dlugosci projektowanej przebudowy drogi przewidziano pobocza o szerokosci 75 cm. Pobocza nalezy wyprofilowac i zakonczy¢
warstwa tlucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm zageszczonej do ID= 1,00. Spadki poprzeczne poboczy 8%.

Odwodnienie.

W ramach inwestyciji zostang oczyszczone i odmulone rowy przydrozne oraz wymienione zostang istniejgce przepusty przy rowach przy-
droznych.

Przewidziano rowniez nowg organizacje ruchu ze znakami pionowymi i poziomymi.

W celu podniesienia bezpieczenstwa na drodze zastosowano rozwigzania uspokajajace ruch na drodze, a mianowicie:
- progi zwalniajace (2 kpl.)

- linie wibracyjne

- oznakowanie poziome i pionowe
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Przedmiar robot

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe o ‘
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 'm
d.1/0119-03 rowninnym ;
2081,71 m 2081,710 ‘
' A . RAZEM . 2081,710
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino- bitumicznycho  m2 i
d.1/0803-03 grubosci 4 cm ‘ ‘
0803-04 1,5%4,5**6+1,5"10,0 ‘ 1
55,5 . |m2 | 55,500 |
- ) ] - | RAZEM 55,500
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m? i \
d.1/0802-07 1,5*4,5*6+1,5*10+1,5*7,0+1,5"8+1,5"9+1,5"8 I ‘ : 1
0802-08 ‘ } |
10,35 m2_ | 10,350,
I o | RAZEM 10,350,
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury o $r. 40 cm m f
d.1/0816-01 8,0+7,0 3
analogia | |
- 15,0 S - m | 15,000
I e - - | RAZEM 15,000,
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury o ér. 50 cm 'm
d.1/0816-02 6,0+7,0
analogia |
i ) 18,0 ) N m | 13,000, |
I ) o | |BAZEM | 13,000,
| 6/ KNR2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury o $r. 60 cm m i
‘ d.1/0816-03 8,0+7,0+10,0+14,0
‘ analogia
T s - R m 39000
I e A S B S o [ | RAZEM 39,000
| 7/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3 |
d.1/0816-04 ‘
L ) 13,1 - B - |m3 3,100, )
| - ‘ RAZEM | 3,100]
‘ 8/KNR 4-04 [Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i wm3 \ |
| d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km ‘
‘ 11105-02 55,5*0,04+ 1,085+86"0,08+3,1 ‘
‘ 113,235 m3 13,235, }
A . | RAZEM 13,235
2| |Robotyziemne ‘
9/KNR 2-31 Mechaniczne profllowame i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2 }
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - podtoze pod przepusty
) _155,5 . 'm2 55,500
| s | B | RAZEM 55,500
3 Przepusty pod droga - - o ‘
10|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod droga fi 40 - tawa fundamentowa betonowa m3 w
d.3/0605-02 (9,0+8,0)"0,4"0,3 | ‘
analogia
| 2,04 m3 | 2,040
I L o - ) . RAZEM 2,040,
11|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod drogg fi 50 - tawa fundamentowa betonowa 'm3
d.3/0605-02 (7+8)*0,5%0,3
analogia ‘
I 225 - - m3 2,250,
) IS | [ | RAZEM 2,250
12/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod droga fi 60 - fawa fundamentowa betonowa m3
d.3/0605-02 (8,5+8,0+10,0+14,0)*0,6"0,3 ‘
analogia |
o 7,29 R o N m3 7,290/ |
. ] | o ) o | | RAZEM 7,290
13/ KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod droga fi 90 - tawa fundamentowa betonowa m3 ‘
d.3|0605-02 110,0%0,8"0,3
analogia ‘
| 24 B o |m3 2,400 |
I o S o | RAZEM 2,400/
14 KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $r. 40 cm m
d.3/0605-06 9,0+8,0
analogia
170 o m 17,000/ B
— —— [ o RAZEM 17,000
. 15|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $r. 50 cm m ‘
| d.3/0605-07 17,0+48,0
‘ analogia ‘
| i 115,0 'm | 15,000
1 | | | | RAZEM 15,000
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Przedmiar robot

Poszcz.

| 40,500
| RAZEM

|

| 10,000
| RAZEM

|

+
|

10,000
| RAZEM
\

4,000
| RAZEM

4,000/
| RAZEM

\ 8,000
' | RAZEM

55,500

) | | RAZEM |

55,500
| RAZEM

71,000
| RAZEM

9464,100
| RAZEM

19464,100|

| RAZEM

| 9464,100

RAZEM

| 9464,100
| RAZEM |

| 449650
| RAZEM

[ Lp. | Podstawa | - ‘Opis i wyliczenia | j.m.
16|KNR 2-31  |Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $r. 60 cm m
d.3/0605-08 8,5+8,0+10,0+14,0
analogia ‘

405 |m
17/KNR2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednoot- 'm
d.3/0601-02 worowych z rur o $r. 90 cm ‘

analogia |
I 10,0 - B m
18|KNR2-33  |Cze&ci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych ;ednoot-
d.3/0601-03 worowych z rur o $r. 100 cm
100 . . L
" 19]KNR2-31  |Przepusty rurowe - $cianki czolowe dla rur o $r. 40 cm $ciank. |
d.3/0605-03 22
| |4 B |$ciank. |
" 20|KNR2-31  |Przepusty rurowe - $cianki czolowe dla rur o $r. 50 cm |sciank.
d.3/0605-04 272
- 4 S B sCIank
“21/KNR2-31  |Przepusty rurowe - $cianki czolowe dla rur o $r. 60 cm SCianR
d.3/0605-05 4*2
- \8 B S o SClank
22|KNR 2-33 | Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych |m3
d.3/0606-01 -fi 100 cm

0,28"2 |

N 056 N : : |m3
4 |Podbudowa o -
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - ‘warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0114-05 [15cm
‘ 'Krotno$¢ = 0,67

55,6 'm2
24/KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu |m?2
d.4’0114-07 8cm

‘ |Krotno$¢ = 0,625
5 Regulacja studzienek
25 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.51406-04 |
] 71 szt.
6/  |Nawierzchnia ) -
26 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.6{1004-06 |2081,71%4,5+72,6+23,80 |
| 19464,10 B - |m2
1
~ 27|KNR 2-31 \Skropl(ﬁéﬂawmrzchm drogowej asfaltem m2
d.6{1004-07 ‘

19464.10 B ~m2
éB%KNR 2-31 Wyrownaﬁieihéwmrzchm mieszankami mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ' m2
d.6/0311-01 'wych - warstwa wyréwnujaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm

analogia Krotno$¢ = 0,75
N 9464,10 . {m2
29/KNR2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- | m?2
d.6/0310-05 iralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
946410 |m2
7. Rowy
30/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane ‘koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 'm3
d.7/0203-04 m3 w gruncie kat. |ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

na odlegto$¢ do 1 km

0,108*2081,71*2

449,65 ‘md

" 31|KNR-W 2-01 |Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.7|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
IV
| |Krotno$¢ = 5

Razem |
i

40,500

10,000/

10,000/
4,000

4,000

55,500
71,000

9464,100

9464,100,
9464,100

9464,100

449,650



Lp. | Podstawa |

d.8

34
d.8

39
d.9

40
d.9

KNNR 6
1301-05

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08

— I

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

KNNR 6
1301-01
analogia

KNR2-31
0702-02

[KNR 2-31
0703-02

——
KNR 2-31
0706-03

KNR AT-18
0102-02
analogia

kalkulacja in- |
dywidualna
wycena indy-
widualna

1312257

23

449,65
Pobocza

0,75"2081,71*2

812257

Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 10 km (grunt kat.

)
3122,57*0,1
312,26

cm

Profilowanie poboczy

3122,57

Oznakowanie pionowe i poziome

Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

Przedmiar robot

Opis i wyliczenia

formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
23

jezdni farbg chlorokauczukowg - linie przystankowe P-17

1,712
3,42

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - linie wibracyjne

4,5"4*2

36,0

'Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm

|Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa gora o grubosci po zageszczeniu 10

[Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |

" [Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na |

Dostawa | montaz progéw zwalniajacych (kolor czarno-zolty z elementami od-

|blaskowymi) diugo$¢ najazdu 60 cm

2,0
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g
m3

Poszcz.

T 449,650

| RAZEM

[m2
m2
%

.m3

m3
|

'm2

m?2

.r,nz

m2

m2

'm ozn.

'm ozn.

kpl.

kpl.

i

‘ ‘
| 3122570
 RAZEM

312,260
| RAZEM

| 31225570
RAZEM

_ 3122,570,
| RAZEM

1 3,420
| RAZEM

| 36,000
| RAZEM

. 2,000
RAZEM

Razem

449,650
3122,570|

312,260

%
3122,570|

) 3122,570%

123,000
|

23,000,

3,420

36,0001

2,000/



