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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane o$§wiadczam, Ze niniejszy projekt zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sierpien 2019r.
Dotyczy:.

Inwestor: Gmina Druzbice, 97-403 Druzbice 77A.

Adres budowy: Dziatka o nr ewid. 166 obr. 22 Stefanéw gm. Druzbice, pow.

betchatowski, woj. t6dzkie.

Przedmiot projektu: Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice gm.
Druzbice ETAP I.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

NA MODERNIZACJE DROGI
W WDOWIN KOLONIA — SUCHCICE GM. DRUZBICE ETAP |

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi Wdowin Kolonia — Suchcice
gm. Druzbice ETAP I. Odcinek objety projektowang modernizacje ma tgczng dtugosc
900,0 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga Wdowin Kolonia — Suchcice jest drogg lokalng. Teren jest obszarem
terendw rolnych.

Istniejgca droga jest drogg utwardzong o nawierzchni asfaltowej szerokosci

4,1 m - 4,2 m. Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z ttucznia. Obecnie uktad

komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym, wymagajgcym jednak dokonania

modernizacji - wystepujg liczne nieréwnosci, zarysowania nawierzchni, sfatdowania

warstwy nawierzchni. Brak prawidtowych utwardzonych poboczy, ktérych obecna

niweleta jest czesto wyzsza niz niweleta jezdni.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

W celu poprawienia bezpieczehstwa i komfortu uzytkownikéw drogi
przewidziano modernizacje odcinka istniejgcej drogi.

Projektowany zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie nawierzchni drogi
poprzez utozenie warstwy wyrownujgcej asfaltowej gr. srednio 75 kg/m2 i utozenie
warstwy $cieralnej gr. 4 cm oraz wyprofilowanie i wzmocnienie warstwg ttucznia gr.
15 cm poboczy na szerokosci 50 cm.

Oczyszczone i odmulone zostang rowy przydrozne oraz wymienione zostang
zuzyte istniejgce przepusty przy rowach przydroznych

Odwodnienie jezdni powierzchniowe do rowéw przydroznych



4. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sgsiednie nieruchomos$g.
Jest to inwestycja polegajgca na modernizacji jezdni. Obszar oddziatywania drogi
ogranicza sie do terenu dziatki, na ktérych jest planowana jego modernizacja o nr
ewid. 166 obr. 22 Stefanéw gm. Druzbice.



OPIS TECHNICZNY

NA MODERNIZACJE DROGI
W WDOWIN KOLONIA — SUCHCICE GM. DRUZBICE ETAP |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastepujgce

materiaty:

zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie;

pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto jezdnie drogi Wdowin Kolonia — Suchcice ETAP | gm.
Druzbice. Odcinek objety projektowang modernizacje ma tgczng dtugosé¢ 900,0 m.
Zakres modernizacji obejmuje wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez ufozenie
warstwy wyréwnujgcej asfaltowej gr. Srednio 75 kg/m2 i utozenie warstwy Scieralne;j
gr. 4 cm oraz wyprofilowanie i wzmocnienie warstwg ttucznia gr. 15 cm poboczy na
szerokosci 50 cm.

Oczyszczone i odmulone zostang rowy przydrozne oraz wymienione zostang
zuzyte istniejgce przepusty przy rowach przydroznych

Roboty drogowe zwigzane z planowang modernizacje obejmuja:

- geodezyjne wytyczenie;

- rozbidrke zuzytych przepustow;

- rozbidrke zniszczonych odcinkéw nawierzchni drogi wraz z podbudowsa;
- utozenie nowych przepustow wraz z warstwami konstrukcyjnymi;

- utozenie podbudowy w miejscach uprzedniej rozbiorki;

- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdw nawierzchni;



- utozenie na dtugosci 900,0 m i szerokosci 4,2 m asfaltowej warstwy
wyréwnawczej $rednio 75 kg/m?;
- utozenie na dtugosci 578,8 m i szerokosci 4,1 m oraz na dtugosci 321,2 i
szerokosci 4,0 m asfaltowej nawierzchni $cieralnej gr. 4 cm;
- odmulenie i oczyszczenie rowow przydroznych;
- wyprofilowanie poboczy i utozenie warstwy ktsm gr. 15 cm;
- ustawienie znakow pionowych w ilosci 4 szt.
Spadek poprzeczny 2% dwustronny.
Spadek podtuzny jezdni dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe do rowow przydroznych

3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot nalezy utrzymac przez caty okres budowy,
Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem robot wykonaé nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robdt, ktdére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawic¢ zatwierdzony projekt organizaciji
ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga
odrebnego projektu, opartego na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzgdem
terenu, Organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policja. W zaleznosci od postepu
robdt, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i
ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzyc
do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem

wymaganej skrajni.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Modernizacja drogi Wdowin Kolonia -
Suchcice ETAP | nr ewid. dz. 166 obr. 22

Stefanéw gm. Druzbice.

Inwestor i jego adres: Gmina Druzbice,
97-403 Druzbice, Druzbice 77a.

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejow ul .Gora Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z p6zniejszymi zmianami jest zawarcie
informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji
obiektu budowlanego bedgcego oparciem sporzgdzanego przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robét i kolejnosé realizacji.

Celem n/w robot budowlanych jest modernizacje przebudowa drogi Wdowin Kolonia —
Suchcice ETAP | gm. Druzbice.
Roboty drogowe zwigzane z planowang modernizacje obejmuja:

- geodezyjne wytyczenie;

- rozbiorke zuzytych przepustow;

- rozbidrke zniszczonych odcinkéw nawierzchni drogi wraz z podbudowa;

- utozenie nowych przepustow wraz z warstwami konstrukcyjnymi;

- utozenie podbudowy w miejscach uprzedniej rozbiorki;

- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw nawierzchni;

- utozenie na catej dtugosci odcinka asfaltowej warstwy wyrdwnawczej srednio 75

kg/m?;

- utozenie na catej dtugosci odcinka asfaltowej nawierzchni Scieralnej gr. 4 cm;

- odmulenie i oczyszczenie rowow przydroznych;

- wyprofilowanie poboczy i utozenie warstwy kism gr. 15 cm;

- ustawienie znakoéw pionowych w ilosci 4 szt.

3. Wykaz istniejgcych obiektow

e teren pod przewidziang modernizacje

4. Elementy zagospodarowania dziatlek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— nie wystepuja.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e ruch pojazddw transportowych i maszyn drogowych

e praca koparki przy wykonywaniu robét ziemnych

e roztadunek materiatow potrzebnych do modernizacji jezdni



Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robot

e zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robdt drogowych

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00m

e przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z
zarzgdcg drogi

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod
nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegOlowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczegdinym
uwzglednieniem zasad wykonywania robo6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie  ze
specyfikacja wykonywania robét w zakresie branzy drogowej. Uzywaé maszyn i urzgdzen
sprawnych i posiadajgcych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogélne:

o wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny by¢
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytucji

e przed rozpoczeciem robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne
celem ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzadzeh podziemnych fj.
odspojenie gruntéw sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca sie uzycia
detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, gazowej i cieplne;j.

e w ftrakcie prowadzenia robdt nalezy szczegdlnie zwrécié uwage na
zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejgcej
sieci.

e wykopy: z uwagi na ruch os6b zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materiatbw na placu budowy oraz
sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu.

e bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w Swiatta pulsujgce ostrzegawcze
przez catg dobe

e wykonac tymczasowe pomosty przejazdowe i kfadki dla pieszych

e kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki fgcznoséci telekomunikacyjnej

e numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym
i dostepnym

e pracownicy zatrudnieni przy robotach winni byC wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze

e operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadaé
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn



e wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,
winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy
kierownik budowy co dziennie przed rozpoczeciem robot winien sprawdzié

plac budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen, udzieli¢ instruktazu z
zakresu BHP.



